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VCR=3450m

y
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0.
2
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m
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+0
.
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y
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0.
1
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m

y
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1
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m

y
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0
.
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.
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y
=
-
0.
0
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m

y
=
-
0.
0
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m

y=
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.
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y
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0.
2
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m

y
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0
15
m

y
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0
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m

y
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0
00
m

6.
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%

6.
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.0
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.5
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10.584 16.200 18.615 21.85321.853
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%
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1.
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%

1.
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5.
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.7
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5.
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0.
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0.
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0m

0.
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0.
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0.
04

0.
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0.
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9.
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0.
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0.
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0.
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0.
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0.
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90

2.
54

0.
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3.
32

4.
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0.
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0.
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0.
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0.
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0.
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0.
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0.
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0.
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0.
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0.
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0.
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0.
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0.
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0.
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0.
00
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0.
03

0.
02

0.
02

0.
02

0.
00

0.
02

0.
01

0.
78
%

y=
+0
.
12
5m

P1-RC2種-D600
3型暗渠工

重圧管1種-D600
4型暗渠工

P1-RC2種-D600
3型暗渠工

重圧管1種-D600
4型暗渠工

重圧管1種-D600
4型暗渠工

P1-RC1種-D400
1型暗渠工

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺

工 事 名 総合交付金(改築)工事 第９期

国道４８８号（澄川工区）

図 示

道川港名

澄川匹見益田施工箇所

図面名称

設 計

測 量
調 査

令和

災

地内市
郡 町

村

会 社 及 び 責 任 者

葉の内

縦断面図

年度

号

L=10.00m W=8.70m
大崎橋

N
O.
73
+1
1.
4

NO
.5
1
+1
6.
0

NO
.5
8
+
4.
0

NO
.6
8
+1
9.
0

NO
.7
2
+2
1.
3

NO
.8
5
+
8.
2

NO
.8
9

N
O.
56
+
9.
0 B1200×H1200

2号ボックスカルバート

実施

第９期工事 延長 L=111m

NO
.8
0
+9
.0

NO
.8
6

5～6
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-6.35(11/14)

-7.05(11/15)

-7.89(11/18)

-10.25(11/20)

3.55

4.53

8.85

9.85

14.40

17.00

D

CL

D

CL
CM
CL

CM

6/32(5.6)

5/31(4.8)

5

19

44

21

50

47

19

50/14(107)

50/13(115)

50/20(75)

37

50/19(79)

50/5(300)

50/4(300<)

50/4(300<)

岩級
区分

N値
0 10 20 30 40 50

RQD(%)
0 20 40 60 80100

-8.83(11/1)

1.55

3.80

8.00
8.45
8.80

9.60
10.00

11.25

12.00

D
CL

D
CL
CM
CL

CM

9/31(8.7)

26/31(25)

29

12

20

13/31(12.6)

12

50/5(300)

50/8(188)

50/3(300<)

50/2(300<)

50/2(300<)

岩級
区分

N値
0 10 20 30 40 50

RQD(%)
0 20 40 60 80100

1.50% 1.50%

750 3000 750

7500

3000

1:
1.
0

SL
=0
.9

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺

工 事 名

国道４８８号（澄川工区）

1:100

道川港名

澄川匹見益田施工箇所

図面名称

設 計

測 量
調 査

災

地内市
郡 町

村

会 社 及 び 責 任 者

葉の内

標準横断図

年度

号

BP.1-
4

T.P.
175.8

4 m

Dep.=
12.00

m

BP.1-
3

T.P.
188.5

8 m

Dep.=
17.00

m

測点No.82
,L30.

8m

測点No.82
,L15.

3m

軟岩Ⅱ層主体

軟岩Ⅱ層主体

礫混り粘性土主体～砂質土

転石(岩塊)混り礫質土主体

礫質土状主体

礫質土状～軟岩Ⅰ(DM～DH,CL)

軟岩Ⅰ～礫質土状,軟岩Ⅱ

礫質土

軟岩Ⅰ～礫質土状,軟岩Ⅱ

礫質土主体

推定リニアメント
推定リニアメント

礫質土主体

軟岩Ⅱ主体

1:0.3

総合交付金(改築)工事 第9期

令和 5～6

実施

DL=155.00

NO.82

D= 20.000

PH=159.348
GH=159.34
FH=156.021

吹き付け

AS

吹き付け

C1

C1

CG3
C2

CG4

CG6

2号張コンクリート

6型道路側溝(A型3種300B)岩

裏込材(t=50mm)

埋戻しコンクリート

標 準 断 面 図

幅員構成

設計速度
車道
路肩

設 計 条 件
３種３級

3.00m×2=6.0m
(L)0.75m+(R)0.75m

構造規格
V= 50 km/h

S=1:100

設計CBR8％

車道舗装

10
0
50

表 層（密粒度アスコン)

上層路盤（粒調砕石 M-30)

下層路盤（再生砕石 RC-30)

舗装構成 S=1:10

10
0

25
0

耐水舗装

10
0
3
0 表 層（密粒度アスコン)

路 盤（再生砕石RC-30）

13
0

（本線、付替道路）

構造物がある場合 法の場合
保護路肩がある場合

0.50
保護路肩

0.
10

S=1:30路肩舗装
（本線）

0.75
路 肩

0.350.50

0.75
路 肩

耐水舗装がある場合

0.350.50

0.75
路 肩

H=1.20×W=1.8(m)
プレキャスト板

天端コンクリート
σck=18N/mm
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-6.35(11/14)

-7.05(11/15)

-7.89(11/18)

-10.25(11/20)

3.55

4.53

8.85

9.85

14.40

17.00

D

CL

D

CL
CM
CL

CM

6/32(5.6)

5/31(4.8)

5

19

44

21

50

47

19

50/14(107)

50/13(115)

50/20(75)

37

50/19(79)

50/5(300)

50/4(300<)

50/4(300<)

岩級
区分

N値
0 10 20 30 40 50

RQD(%)
0 20 40 60 80100

-8.83(11/1)

1.55

3.80

8.00
8.45
8.80

9.60
10.00

11.25

12.00

D
CL

D
CL
CM
CL

CM

9/31(8.7)

26/31(25)

29

12

20

13/31(12.6)

12

50/5(300)

50/8(188)

50/3(300<)

50/2(300<)

50/2(300<)

岩級
区分

N値
0 10 20 30 40 50

RQD(%)
0 20 40 60 80100

1.50% 1.50%

750 3000 750

7500

3000

1:
1.
0

SL
=0
.9

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺

工 事 名

国道４８８号（澄川工区）

1:100

道川港名

澄川匹見益田施工箇所

図面名称

設 計

測 量
調 査

災

地内市
郡 町

村

会 社 及 び 責 任 者

葉の内

横断面図

年度

号

NO.82

7.50
7.50
7.50

0.7
21.0

30.1

2.4

13.0
0.1

BP.1-
4

T.P.
175.8

4 m

Dep.=
12.00

m

BP.1-
3

T.P.
188.5

8 m

Dep.=
17.00

m

測点No.82
,L30.

8m

測点No.82
,L15.

3m

軟岩Ⅱ層主体

軟岩Ⅱ層主体

礫混り粘性土主体～砂質土

転石(岩塊)混り礫質土主体

礫質土状主体

礫質土状～軟岩Ⅰ(DM～DH,CL)

軟岩Ⅰ～礫質土状,軟岩Ⅱ

礫質土

軟岩Ⅰ～礫質土状,軟岩Ⅱ

礫質土主体

推定リニアメント
推定リニアメント

礫質土主体

軟岩Ⅱ主体

1:0.3
DL=155.00

NO.82

D= 20.000

PH=159.348
GH=159.34
FH=156.021

吹き付け

AS

吹き付け

片 切
オープン

CG5
CG6

W＜2.5
2.5≦W＜4.0
4.0≦W

削り取り整形

モルタル吹付(切土法面)
種子吹付(盛土法面)

表 層
上層路盤
下層路盤

A1
A2
A3
A4

W＜2.5
2.5≦W＜4.0
4.0≦W

路 盤

C7

B1(1)
B1(2)
B1(3)
B2(1)
B2(2)
B2(3)
B3

軟岩Ⅱ

路床盛土

路体盛土

埋 土
路肩盛土

車道舗装

路肩舗装

舗装はぎとり
表土はぎとり

盛土法面整形
法面保護工

畦畔盛土
B4
B5

片 切
オープン

軟岩Ⅱ

右
土 砂切土法面整形

左
片 切
オープン

C1
C2

土 砂
軟岩Ⅰ

軟岩Ⅰ CG3
CG4

植生ﾏｯﾄ(切土法面)

表 層 A5
A6

耐水処理
路 盤C1

C1

CG3
C2

CG4

CG6

総合交付金(改築)工事 第9期

令和 5～6

実施
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DL=150.00

KA7-1

D= 9.129

PH=160.372
GH=160.22
FH=156.058

AS1.50% 1.50%

750 3000 750

7500

3000

軟岩Ⅱ

礫質土状～軟岩Ⅰ

礫質土

礫質土

礫質土主体

軟岩Ⅱ主体

転石(岩塊)混り礫質土主体

軟岩Ⅱ主体

1:
1.
0

SL
=0
.7

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺

工 事 名

国道４８８号（澄川工区）

1:100

道川港名

澄川匹見益田施工箇所

図面名称

設 計

測 量
調 査

災

地内市
郡 町

村

会 社 及 び 責 任 者

葉の内

横断面図

年度

号

KA7-1

7.50
7.50
7.50

4.1
12.5

28.0

2.3

0.79.0
1.9

推定リニアメント推定リニアメント

礫質土主体

礫質土状主体

軟岩Ⅰ～礫質土状,軟岩Ⅱ

軟岩Ⅰ～礫質土状,軟岩Ⅱ

1:0.3

片 切
オープン

CG5
CG6

W＜2.5
2.5≦W＜4.0
4.0≦W

削り取り整形

モルタル吹付(切土法面)
種子吹付(盛土法面)

表 層
上層路盤
下層路盤

A1
A2
A3
A4

W＜2.5
2.5≦W＜4.0
4.0≦W

路 盤

C7

B1(1)
B1(2)
B1(3)
B2(1)
B2(2)
B2(3)
B3

軟岩Ⅱ

路床盛土

路体盛土

埋 土
路肩盛土

車道舗装

路肩舗装

舗装はぎとり
表土はぎとり

盛土法面整形
法面保護工

畦畔盛土
B4
B5

片 切
オープン

軟岩Ⅱ

右
土 砂切土法面整形

左
片 切
オープン

C1
C2

土 砂
軟岩Ⅰ

軟岩Ⅰ CG3
CG4

植生ﾏｯﾄ(切土法面)

表 層 A5
A6

耐水処理
路 盤C1

C1

CG3

C2
CG4

CG6

総合交付金(改築)工事 第9期

令和 5～6

実施

5/18



軟岩Ⅰ～軟岩Ⅱ

-3.35(11/7)

-4.88(11/8)

-6.82(11/11)

1.75

3.00

5.10
5.55

6.96

7.52
8.00

D

CL

D

CM

CM

CM

19/31(18.4)

50/16(94)

50/15(100)

50/8(188)

50/4(300<)

50/9(167)

50/3(300<)

50/3(300<)

岩級
区分

N値
0 10 20 30 40 50

RQD(%)
0 20 40 60 80100

DL=155.00

NO.83

D= 10.871

PH=156.406
GH=156.26
FH=156.084

AS

DL=155.00

NO.84

D= 20.000

PH=156.201
GH=156.20
FH=156.132

ASAS

軟岩Ⅱ主体

礫質土状主体

礫質土

礫質土主体

軟岩Ⅰ～軟岩Ⅱ

軟岩Ⅱ主体

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺

工 事 名 総合交付金(改築)工事 第9期

国道４８８号（澄川工区）

1:100

道川港名

澄川匹見益田施工箇所

図面名称

設 計

測 量
調 査

令和

災

地内市
郡 町

村

会 社 及 び 責 任 者

葉の内

横断面図

年度

号

NO.83,NO.84

1.50%

750 3000 750

7500

3000

2050

0.25%

750 3000 750

7500

3000

769

3.48% 3.48%

500

400

7.50
7.60
7.10

3.4

1.9

5.2

5.1

2.05
2.00

BP.1-
5

T.P.
173.8

9 m

Dep.=
8.00

m

測点No.84
,L17.

5m

軟岩Ⅰ～軟岩Ⅱ層主体

礫
質
土
主
体

礫質土

礫
質
土
状
主
体

軟岩Ⅱ層主体

軟岩Ⅱ層主体

軟岩Ⅰ～礫質土状,
軟岩Ⅱ

軟岩Ⅱ層主体

軟岩Ⅰ～礫質土状,
軟岩Ⅱ

推定リニアメント

推定リニアメント

軟岩Ⅱ主体

軟岩Ⅱ主体

軟岩Ⅰ～礫質土状・軟岩Ⅱ

軟岩Ⅰ～礫質土状・軟岩Ⅱ

軟岩Ⅰ～軟岩Ⅱ

推定リニアメント

推定リニアメント

1:0.3

1:0.3

片 切
オープン

CG5
CG6

W＜2.5
2.5≦W＜4.0
4.0≦W

削り取り整形

モルタル吹付(切土法面)
種子吹付(盛土法面)

表 層
上層路盤
下層路盤

A1
A2
A3
A4

W＜2.5
2.5≦W＜4.0
4.0≦W

路 盤

C7

B1(1)
B1(2)
B1(3)
B2(1)
B2(2)
B2(3)
B3

軟岩Ⅱ

路床盛土

路体盛土

埋 土
路肩盛土

車道舗装

路肩舗装

舗装はぎとり
表土はぎとり

盛土法面整形
法面保護工

畦畔盛土
B4
B5

片 切
オープン

軟岩Ⅱ

右
土 砂切土法面整形

左
片 切
オープン

C1
C2

土 砂
軟岩Ⅰ

軟岩Ⅰ CG3
CG4

植生ﾏｯﾄ(切土法面)

表 層 A5
A6

耐水処理
路 盤

片 切
オープン

CG5
CG6

W＜2.5
2.5≦W＜4.0
4.0≦W

削り取り整形

モルタル吹付(切土法面)
種子吹付(盛土法面)

表 層
上層路盤
下層路盤

A1
A2
A3
A4

W＜2.5
2.5≦W＜4.0
4.0≦W

路 盤

C7

B1(1)
B1(2)
B1(3)
B2(1)
B2(2)
B2(3)
B3

軟岩Ⅱ

路床盛土

路体盛土

埋 土
路肩盛土

車道舗装

路肩舗装

舗装はぎとり
表土はぎとり

盛土法面整形
法面保護工

畦畔盛土
B4
B5

片 切
オープン

軟岩Ⅱ

右
土 砂切土法面整形

左
片 切
オープン

C1
C2

土 砂
軟岩Ⅰ

軟岩Ⅰ CG3
CG4

植生ﾏｯﾄ(切土法面)

表 層 A5
A6

耐水処理
路 盤

C2B2(1)

5～6

実施

工事箇所

凡 例

施工済部分
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L10= 0.00 (m)

L11= 0.00 (m)

L12= 0.00 (m)

L13= 0.00 (m)

L14= 0.00 (m)

L 9= 0.00 (m)

DL=150.000

番号

年度

項目
会社名

縮尺

工事名 総合交付金(改築)工事 第９期

国道４８８号（澄川工区）

1:100

道川港名

澄川匹見益田施工箇所

図面名称

設計

測量
調査

災

地内
市
郡 町

村

会社及び責任者

葉の内

年度

号

4段目

5段目

6段目

7段目

8段目

9段目

10段目

11段目

12段目

13段目

14段目

背面排水材

L 4= 14.40 (m)

L 5= 28.83 (m)

L 6= 30.63 (m)

L 7= 32.43 (m)

L 8= 32.43 (m)

DL=155.000

No
.8
1

▽158.34

▽159.846 ▽160.08

▽155.464

▽171.555

No
.8
2

KA
7-
1

1 6 6 6 6 6

No
.8
3

▽155.801 ▽155.965 ▽156.000 ▽156.093

▽167.839▽168.767

S
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S

3.0

S
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S
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S
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3.0
S

3.0
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3.0

S

3.0
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地盤線

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ

検
討
断
面

検
討
断
面

№82の検討にて配置 №83の検討にて配置

地山補強土工 展開図（区間②）
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84の当初検討結果にて配置 KE7-1追加検討結果にて配置
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ST ST ST

3段目 L 3= 10.80 (m)

2段目 L 2= 7.20 (m)

1段目 L 1= 0.00 (m)

№83の検討にて配置

L10= 19.93 (m)

L11= 19.93 (m)

L12= 21.74 (m)

L13= 21.74 (m)

L14= 21.74 (m)

L 9= 18.11 (m)

4段目

5段目

6段目

7段目

8段目

9段目

10段目

11段目

12段目

13段目

14段目

背面排水材

L 4= 0.00 (m)

L 5= 0.00 (m)

L 6= 10.85 (m)

L 7= 16.29 (m)

L 8= 18.11 (m)

3段目 L 3= 0.00 (m)

2段目 L 2= 0.00 (m)

1段目 L 1= 0.00 (m)

Sパネル

CSパネル

Dパネル

CDパネル

Hパネル

STパネル

ST特パネル

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

135

0

5

0

0

14

0

パネル数量 ( 合計 )

補強材位置

凡 例

S

3.0

(1穴 1200*1800)

(調整用切断タイプ)

(調整・最下段用 600*1800)

(2穴 1200*1800)

(1穴 1200*900)

(1穴 台形タイプ)

(2穴 台形タイプ)

・・・パネル種類

・・・補強材長さ

水抜き穴背面排水材

基本段

( ):定着プレート横向き

2689

2719

12946

19344

実施
令和 5～6

展開図（区間②）
地山補強土工
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正面図 S=1:30

Ｓ Ｓ

ST

2

2

12
00

ＳＳ

3

3

1800

天端摺合せ部詳細図

コンクリート
現場打ち

1

1

500

1
00

補強材(異形棒鋼)

グラウト注入

区間②φ32
区間①φ29

φ90

1 - 1 断面 S=free

標準詳細構造図 S=1:15

(1.0)

数 量規 格

天端工 10m当り

名 称 摘 要

m3

型 枠

コンクリート (0.453)18-8-25

m2 0.1x10=1.0

据付コンクリート

300

10
0

単位

注）天端コンクリートの幅は地山形状により異なる。
プレキャスト板

補強材キャップ

モルタル接着

天端コンクリート(18-8-25)

補強材(異形棒鋼）

グラウト注入

裏込め材（CB）

φ90mm ロータリーパーカッション式 二重管削孔

406

x0.1x10=0.453

1/2x(0.406+0.500)

（基本段だけ）

(σck 24N/mm2)

プレキャスト板（化粧仕上げ）

（亜鉛メッキ処理）

定着座金（亜鉛メッキ処理）

補強材キャップ

(150x150x9)

(280x280x12)
（亜鉛メッキ処理）

(亜鉛メッキ処理)

目地モルタル詰め

(小岩：35、大岩：55、切岩：60)

120
50

補強材(異形棒鋼）

グラウト注入

グラウト注入ガイド

※防錆処理は工場処理

定着部詳細構造図 S=1:5

ナット

定着プレート

意匠パネル

モルタル充填

φ12 全ネジ

φ12 タップ

モルタル充填

(1:2)

4kg/1箇所当り

(120kg/30箇所=4.8袋/30箇所)

補強材長

180

削孔長

180

1,000(防錆処理)

(セメント・ベントナイト)
裏込め材

ワッシャー

(区間①M27、区間②M30)

(区間①M27、区間②M30)

10
0

50 150
80

(18-8-40)
補強コンクリート

プレキャスト板

アンカー

2 - 2 断面 S=1:10

※ STパネル 100m2当り(例)

コンクリート 100x0.23 = 23.0 ｍ3

※STパネル 1枚当りのアンカーの本数の基準

0.54≦面積(m2)＜1.08･･･3本

面積(m2)＜0.54･･･2本

1.08≦面積(m2) ･･･4本

(STタイプ)

1枚当たり4本

(天端コンクリート)

15
0以

上

15
0以

上

120
230

350

30
0

25
1

288

363

75

200 163

49

埋戻コンクリート18-8-40

摘 要

型 枠

コンクリート

数 量規 格

0.3x10=3.0(3.0)

埋戻コンクリート 10m当り

名 称

18-8-40
(0.363x0.3-1/2x0.163x0.049-1/2

x0.251x0.075)x10=0.95
(0.95)m3

m2

埋戻コンクリート詳細図 S=1:10

単位

注）埋戻しコンクリートの幅、高さは隣接する側溝などにより異なる。

（最下段）

※全部順巻き施工する場合は不要。

(1/2x1.2x1.8)
18-8-40

x0.23=0.248 m3
0.25

数 量 摘 要

コンクリート

規 格

鉄筋アンカー D13 L=150+50 本

m3

標準STパネル(面積1/2x1.2x1.8=1.08m2当り)

4

名 称 単位

3 - 3 断面 S=1:10

現場打ちコンクリート

現
場
打
ち
コ
ン
対
象

18-8-40 350

1
00

(天端コンクリート)

2.857x0.350=1.00018-8-40 1.000

数 量 摘 要

コンクリート

規 格

m3

名 称

型 枠 m2

現場打ちコンクリート 1 m3当り

2.857

現場打ちコン体積は対象面積×厚みで計算する。

単位

地山補強土工構造図（１）
壁面勾配 1：0.3
縮尺は原寸に対するもの

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺

工 事 名

国道４８８号（澄川工区）

図 示

道川港名

澄川匹見益田施工箇所

図面名称

設 計

測 量
調 査

災

地内市
郡 町

村

会 社 及 び 責 任 者

葉の内

地山補強土工構造図(1)

年度

号

総合交付金(改築)工事 第９期

令和 5～6

実施
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地山補強土工構造図（２）
縮尺は原寸に対するもの

(施工時取付)

モルタル充填

ＶＵφ50

15
0

50

Ａ部断面 S=1:5

切土面

排水材

※切土面から50mm以上離れる場合は
切土面側に背面排水材を設置して
塩ビ管を伸ばす。

PL-12

M16

PL-16 PL-9
PL-9

PL-12

49
4

70
14

2
0

34

347

11
0

PL-6

φ19

49
4

70
14

2
0

11
0

150

パネル吊り金具詳細図 S=1:5

勾配調整孔

ハンドル

パネル固定棒

パネル固定

(発泡倍率 30％)
目地バックアップ材

Ｂ
Ａ Ａ

Ｂ

正 面 図

目地バックアップ材

Ｂ－Ｂ断面図 S=1:5

※パネル据付け前に目地バックアップ材をパネル端部に貼り付け、

パネルジョイント部目地バックアップ材

※粘着テープを剥がして貼り付ける。

1,200

20
10

Ａ－Ａ平面図 S=1:5

目地バックアップ材詳細図

パネルジョイント部からの裏込め材の漏出を防止する。

(ＰＥ繊維 30倍)
高発泡ポリエチレン

目地バックアップ材

裏込め注入材

モルタル止め材 50x100

裏込め材の漏れを防ぐ。

(発泡倍率 30％)

※裏込め注入前にパネル下端及び左右端部にセットし、

断 面 図 正 面 図

モルタル止め材使用例(参考図） S=free

※数量には計上していない。

補強材及びスペーサー配置図 S=1:50

６．０ （3.0＋3.0）

５．５ （3.0＋2.5）

６．５ （3.0＋3.5）

７．５ （3.0＋4.5）

７．０ （3.0＋4.0）

５．０ （つなぎ無）

２．０ （つなぎ無）

２．５ （つなぎ無）

４．５ （つなぎ無）

４．０ （つなぎ無）

(箇所)
補強材長

(ｍ)

スペーサー

500 1000

1000

500

1000 5001000

６

５

６

７

７

５

２

２

４

４

10

９

８

８

９

規 格
(ｍ)

３．０ （つなぎ無）

３．５ （つなぎ無）

３

３

９．５ （4.5＋5.0）

８．０ （3.0＋5.0）

８．５ （3.5＋5.0）

９．０ （4.0＋5.0）

１０．０ （5.0＋5.0）

：防食処理

○ ：スペーサー

：継 手
(抜出防止対応型)

背面排水材設置図 (参考 S=1:50)

水抜きパイプ（φ50）

Ａ部

背面排水材（50x150）
ＰＰ繊維マット

※裏込め注入前に座金及びナットの内側に

を防止する。

セットし、定着部からの裏込め材の漏れ

止水パッキン(発泡倍率 30%)

定着座金(150x150x9)

定着部止水パッキン t=5mm

30

60

150

15
0

定着部パッキン取付け図 S=1:3

ナット
(区間①M27

※棒鋼はナットより
ネジ山２～３個程度出す。

切れ目

区間②M30)

※法面整形後、金具レッグ部を地山に打込み、

据付金具構造図 S=1:2

レック部
フェース部

全ネジ M12*95

3.
2

93

3.295

90

90

- 使 用 方 法 -

フェース部をネジで調整してパネルを据え付ける。
※パネルと地山との離れが大きい場合は代替品も使用。

小口止めコンクリート詳細図 S=1:30

1800

12
00

1
20
0

300

1
2

1
1

2
1

斜面正面図 側 面 図

小口止めコンクリート

差筋 D13 L=300

1：
Ｎ

※パネル高さ600mm以下は１本する。

350

120 50
180

パ
ネ
ル
高
さ
に
対
す
る
比
率

※切断パネルなどは上記比率で差筋を入れる。

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺

工 事 名 総合交付金(改築)工事 第９期

国道４８８号（澄川工区）

図 示

道川港名

澄川匹見益田施工箇所

図面名称

設 計

測 量
調 査

災

地内市
郡 町

村

会 社 及 び 責 任 者

葉の内

地山補強土工構造図(2)

年度

号

令和 5～6

実施
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30
48

40
00

30
48

30
48

40
00

30
48

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺

工 事 名 総合交付金(改築)工事第9期

国道４８８号（澄川工区）

1:50

道川港名

澄川匹見益田施工箇所

図面名称

設 計

測 量
調 査

令和

災

地内市
郡 町

村

会 社 及 び 責 任 者

葉の内

仮設防護柵構造図

年度

号

仮設防護柵構造図 S=1:50

立 面 図

13
00
0

10
50
0

25
00

@1550

45
72

断 面 図

支柱
H-300X300X10X15
L=13.0m

横繋ぎ
L-90X90X7

ブルマンC-50

横繋ぎ
L-90X90X7

支柱
H-300X300X10X15
L=13.0m

13
56

敷鉄板
PL-22X1524X3048

ブルマンSP-H

ブルマンSP-H

45
72

ブルマンC-50

ブルマンSP-H

ブルマンC-50

敷鉄板
PL-22X1524X3048

飛散防止材
金網＋シート

飛散防止材
金網＋シート

13
00
0

10
50
0

25
00

45
72

13
56

45
72

実施
5～6
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大型土のう

ガードレール

198.27

229.39

245.18

261.55

278.21

294.19

304.25

177.58

210.40

189.21

220.55

232.45

189.28

227.48

203.70

198.46

242.70

262.79
267.14

268.11

253.

306.50

殿

居

橋

大 崎 橋

祠
( )花

144.9

144.4

4

152.2

3.3

144.6

143.2

143.5

１５４．５５

１５４．９１

148.87

149.56

153.48

154.59

156.62
156.26

156.41

１５２．０３

１５４．０８
１５６．０９

１５６．２８
１５５．４２

１５３．０９

１５５．７０

１５３．７７

１５５．５２

１５２．６８

１５６．１８
１５４．８４

１５３．６０

１５５．７９

１５６．１５

１５５．９２

１５４．９６

156.56

156.60

１５６．１４１５２．１４ １５４．４９

１５２．２９

１５２．９６
１５４．１７

１５３．６２
１４４．９８

１５６．６０

１５４．７２

１５２．５７ １５３．６０

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

27
0

27
5

280

285

290

295

300

30
5

31
0

31
5

320

23

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

145

165

175

160

170

180

15
0

NO
.7
4

NO .
75

NO . 76

NO.77

N O. 78

NO.79

N O. 80

NO.81

N O. 82

NO .83

NO.8 4

NO.85

NO.86

NO
.87

NO.88

NO.89

NO.90

NO.91

NO.92

NO.93

IP-6

IP-7

IP-8

Br=
2.1

67

+17
.83

3

3)

AT.2

AT.3

AT.4

AT.5

AT.6

AT.7

AT.8

AT.9

AT.10

AT.11

AT.12

AT.13

AT.14

AT.15

AT.16

AT.17

AT.18

AT.19

A

AT.37

AT.38

AT.39

AT.40

AT.41

AT.42

AT.63

AT.64

AT.65

AT.66

AT.67 AT.68
AT.69

AT.70 AT.71
AT.72

AT.73

AT.74

AT.75

AT.76

AT.77

AT.78

AT.79

AT.80AT.81

34
WT.35

WT.36
WT.37

WT.38

WT.39

WT.40
WT.41

+11.8

S P6
R=
1
000.0

NO.75+ 2.
76
9

R=1
000. 0

EC6
NO.7 7+9.7 77

∞

K A7- 1
R =

∞
NO .82 +9 .1 29

A= 11 0. 0

KE7-1
A
=11

0.
0

NO.84+9.462
R=3

00.0

KE
7-2

R=300.0

NO.85+
8.230

A=1
10.0

KA7-2
A=110.0

NO.87+8.564
R=

∞

KA8
-1

R=
∞

NO.88+15.165
A=125.0

KE8-1
A=125.0

NO.90+1
5.229

R=390.
0

KE8-2
R
=3
90
.0

NO.91+19.178
A=
125.0

K A 8-2
A
=12 5 .

0

KBM.4 H=152.538

覆式ロックネット
モルタル吹付

モルタル吹付

モルタル吹付
ストーンガード

石

石

石

石

90
°
00
′

2型張コンクリート
L=72.4m

1型道路側溝
(A型3種300A)

L=38.1m

5型道路側溝(岩)

(A型3種300A)
L=50.8m

UF-300
L=11.1m

(G1-B500-L500-H700)
1型街渠桝 N=1.0

グレーチング蓋 T-25

2号自由勾配側溝(B400)L=71.0m

3号自由勾配側溝(B400)L=68.5m

8型張コンクリートL=65.6m

9型張コンクリート
L=73.0m

2型防草コンクリートL=72.9m1型道路側溝
(A型3種300A)

L=15.9m

6型道路側溝(A型3種300B)岩
L=91.5m

2型道路側溝
(A型3種300B)

L=25.8m

4型暗渠工(重圧管1種-D600)L=9.1m

4型暗渠工(重圧管1種-D600)L=18.9m

(G1-B600-L800-H1000)

4型街渠桝 N=1.0

グレーチング蓋 T-25

(G1-B600-L800-H1000)

4型街渠桝 N=1.0

グレーチング蓋 T-25

2型張コンクリート
L=105.5m

4号

NO
.9
2+

9.
7

NO
.9
2+
11
.
0

N O
. 8
9

N O
. 8
5 +

8
.2

NO
.7
9+
10
.5

NO
.8
0+
16
.7

NO
.7
8+
14
.2

NO
.7
6+

3.
3

NO
. 7
3 +
15
.9

NO
.
74
+
4.
6

仮設防護柵(H300×300×10×15) L=90.0m

仮設防護柵(H300×300×10×15) L=85.0m

地山補強土工（区間①） L=72.7m

地山補強土工（区間②） L=172.2m

NO
.7
5

NO
.7
8+
1
2.
9

NO
.8
0+
2.
7

NO
.8
8+
14
.
0

6型張コンクリート
L=14.9m

6型張コンクリート
L=29.3m

R=1
00 0. 0

R=

2型ガードレール(Gr-C-2B)
L=143.5m

2型ガードレール基礎
L=14.0m

2号ブロック積擁壁
L=15.8m

5型道路側溝(岩)
(A型3種300A)

L=31.5m

3型張コンクリート
L=30.4m

4型防草コンクリート
L=30.3m

2型ガードレール(Gr-C-2B)L=86.4m
2型ガードレール基礎L=33.3m

1型ガードレール(Gr-C-4E)

L=6.0m

1型路肩コンクリート
L=6.0m

NO
.7
5
+
3.
2

NO
.8
1+

5.
0

NO
.8
2+
16
.3

NO
.8
3+

1.
9

N O
. 8
7+

8 .
9

1型ガードレール(Gr-C-4E)L=39.4m
1型路肩コンクリートL=39.4m 1型ガードレール(Gr-C-4E)

L=86.1m
1型路肩コンクリート

L=86.1m

N
O.
8 9
+
8 .
4

N
O.
89
+1
5.
2

3型ガードレール基礎L=28.7m
2型ガードレール基礎

L=24.4m

NO
.
85
+1
5.
5

NO
.8
4+

6.
4

2型ガードレール基礎
L=122.0m

3型ガードレール基礎
L=7.5m

NO
.7
4
+1
5.
8

NO
.7
4

NO
.7
4+

1.
9

N O
.8
8 +
15
. 0

NO
.8
0

NO
.7
9

NO
.7
4+
10
.0

N
O.
81
+7
.0

NO
.8
3+
19
.0

N O
. 8
5

NO
.8
0
+9
.0

番 号

会社名

縮尺

年 度

項目

工 事 名

匹見益田 澄川

図面名称

設 計

調 査

総合交付金(改築)工事 第9期

国道４８８号（澄川工区）

施工箇所

測 量

1:500

道川港名

町

平 面 図
（立木伐採）

会 社 及 び 責 任 者

村

葉の内

年度令和

災

市 地内郡

号

S=1:500

国道４８８号(澄川工区)総合交付金(改築)事業 平面図

実施
5～6

IP.6
NO.73+12

NO.74 NO.75 SP.6 NO.76
NO.77

EC.6
NO.78

NO.79
NO.80

NO.81
NO.82

KA7-1 NO.83

NO.84

立木伐採 Ａ＝1,146ｍ２
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L10= 0.00 (m)

L11= 0.00 (m)

L12= 0.00 (m)

L13= 0.00 (m)

L14= 0.00 (m)

L 9= 0.00 (m)

番号

年度

項目
会社名

縮尺

工事名 総合交付金(改築)工事 第９期

国道４８８号（澄川工区）

1:100

道川港名

澄川匹見益田施工箇所

図面名称

設計

測量
調査

災

地内
市
郡 町

村

会社及び責任者

葉の内

年度

号

4段目

5段目

6段目

7段目

8段目

9段目

10段目

11段目

12段目

13段目

14段目

背面排水材

L 4= 14.40 (m)

L 5= 28.83 (m)

L 6= 30.63 (m)

L 7= 32.43 (m)

L 8= 32.43 (m)

DL=155.000

No
.8
1

▽158.34

▽159.846 ▽160.08

▽155.464

▽171.555

No
.8
2

KA
7-
1

1 6 6 6 6 6

No
.8
3

▽155.801 ▽155.965 ▽156.000 ▽156.093

▽167.839▽168.767

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0
S

3.0

S

3.0
S

3.0

S

3.0
S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

4.5

S

5.0

S

5.0

S

5.5

S

6.5

S

7.5

S

4.5

S

5.0

S

5.0

S

5.5

S

6.5

S

7.5

9.5

S

4.5

S

5.0

S

5.0

S

5.5

S

6.5

S

7.5

9.5

S

4.5

S

5.0

S

5.0

S

5.5

S

6.5

S

7.5

9.5

S

4.5

S

5.0

S

5.0

S

5.5

S

6.5

S

7.5

S

4.5

S

5.0

S

5.0

S

5.5

S

6.5

S

4.5

S

5.0

S

5.0

S

5.5

S

4.5

S

5.0

S

5.0

S

5.5

S

6.5

S

4.5

S

5.0

S

5.0

S

5.5

S

4.5

S

5.0

S

5.0

S

4.5

S

4.5

S

5.0

S

5.0

S

5.5

S

4.5

S

5.0

S

5.0

S

5.5

S

4.5

S

5.0

S

5.0

S

5.5

S

4.5

S

5.0

S

5.0

S

5.5

S

4.5

S

5.0

S

5.0

S

5.5

D D

300 16346 20000 9129 10923

300 16346 20000 9129 10892 20158

×1.000

×1.044
地盤線

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ

検
討
断
面

検
討
断
面

№82の検討にて配置 №83の検討にて配置

仮設盛土（参考図）

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

S

4.5

S

5.0

S

5.0

S

5.5

S

7.5

9.5

D

S

3.0

S

3.0

(S)

3.0

S

3.0

S

6.5
S

5.5

S

5.0

S

5.0

S

4.5

20255

S

3.5

S

3.5

S

4.0

S

4.0

D

5.0

D

STST

ST

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

S

3.5

(S)

3.5STST

ST

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

STST

No
.8
4

検
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84の当初検討結果にて配置 KE7-1追加検討結果にて配置
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実施
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仮設図（参考図）
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▽156.343 ▽156.368 ▽156.388

ST特

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

S

4.0

S

4.0

4.5

ST

地盤線

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

4.0

S

4.0

S

ST特

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

4.0

S

4.0

S

S

4.5

S

4.5

ST

ST特

ST

大型土のう
No
.8
0

大型土のう

No
.8
5

No
.8
5+
10

N＝9個

N＝10個

614

▽156.343 ▽156.368 ▽156.388

▽163.269

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

S

4.0

S

4.0

ST特

4.5

S

4.5

ST特 ST特 ST特 ST特 ST特 ST特 ST特 ST特 ST特 ST特 ST特 ST特 ST特 ST特 ST特 ST特

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

S

4.0

S

4.0

4.5

S

4.5

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

S

4.0

S

4.0

4.5

S

4.5

S

5.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

S

4.0

S

4.0

4.5

S

4.5

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

S

4.0

4.0

3.0

3.0

3.0

3.5

S

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

4.0

4.0

S

4.5

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

4.0

S

4.0

4.5

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

4.0

S

4.0

4.5

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

S

4.0

4.0

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

S

4.0

4.0

S

S

S

S

S

(S)

S

3.0

S

4.0

S

4.5

S

5.5

S

6.0

S

3.0

S

4.0

S

4.5

S

5.5

S

6.0

S

3.0

S

4.0

S

4.5

S

5.5

S

6.0

S

3.0

S

4.0

S

4.5

S

5.5

S

6.0

S

3.0

S

4.0

S

4.5

S

5.5

S

6.0

6.0

3.0

4.0

4.5

5.5

6.0

ST ST ST

ST

ST

地盤線

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

600

D

D

D

D

縦排水工
ST

S S SS

S S S

SS

▽165.092

S

S

S

S

4.0

S

ST特

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

4.0

S

4.0

S

ST特

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

4.0

S

4.0

S

ST特

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

4.0

S

4.0

S

ST特

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

4.0

S

4.0

S

ST特

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

4.0

S

4.0

S

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

4.0

S

4.0

S

ST特

S

3.0

S

3.0

S

3.0

S

3.5

4.0

S

4.0

S

S

4.5

S

4.5

S

4.54.54.54.5

S

4.5

S

4.5

S

4.5

4.54.54.54.54.54.5

SSS S

5.05.05.05.0

S

5.0ST

ST ST ST ST

ST

ST

ST
ST

▽165.092

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

ST特

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

STST

5.0

D

作業ヤード(盛土)

凡例

仮設工
（作業ヤード、土のう）

地山補強土工
本工事施工範囲
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番 号

年 度

項目
会社名

工 事 名 総合交付金(改築)工事 第9期

国道４８８号（澄川工区）道川港名

澄川匹見益田施工箇所

図面名称

設 計

測 量
調 査

令和

災

地内市
郡 町

村

会 社 及 び 責 任 者

葉の内

年度

号

縮尺 1:100

仮設横断面図(参考図)

実施

5～6

礫混り土砂

礫混り土砂

軟岩Ⅱ主体

礫質土状～軟岩Ⅰ

礫質土状主体

礫質土

礫混り土砂

軟岩Ⅱ主体

NO.81

推定リニアメント

推定リニアメント

1:0.3

500 4000
(現道通行)

仮設防護柵支柱
H-300×300×10×15

25
00

10
50
0

13
0
00

DL=155.00

NO.81

D= 20.000

PH=155.851
GH=155.85
FH=155.857

ASAS

C1

C2
B2(1)

8
0

1
70

礫混り土砂

軟岩Ⅱ主体

礫質土

推定リニアメント

礫混り土砂

1:0.3

500 4000
(現道通行)

25
00

10
50
0

13
00
0

NO.81+7.0

D= 20.000

PH=155.851
GH=155.85
FH=155.857

ASAS

0.2

5.4

構造物取壊し

仮設盛土

掘削（土砂）

0.8

3090

0.6

4.8

構造物取壊し

仮設盛土

掘削（土砂）

3800

1.5

13/18



番 号

年 度

項目
会社名

工 事 名 総合交付金(改築)工事 第9期

国道４８８号（澄川工区）道川港名

澄川匹見益田施工箇所

図面名称

設 計

測 量
調 査

令和

災

地内市
郡 町

村

会 社 及 び 責 任 者

葉の内

年度

号

縮尺 1:100

仮設横断面図(参考図)

実施

5～6

NO.82

軟岩Ⅱ層主体

軟岩Ⅱ層主体

礫混り粘性土主体～砂質土

転石(岩塊)混り礫質土主体

礫質土状主体

礫質土状～軟岩Ⅰ(DM～DH,CL)

軟岩Ⅰ～礫質土状,軟岩Ⅱ

礫質土

軟岩Ⅰ～礫質土状,軟岩Ⅱ

礫質土主体

推定リニアメント
推定リニアメント

礫質土主体

軟岩Ⅱ主体

1:0.3

500 4000
(現道通行)

5000

仮設防護柵支柱
H-300×300×10×15

25
00

10
50
0

13
00
0

α1=4.29

α2=1.88

α3=0.43

DL=155.00

吹き付け

AS

吹き付け

NO.82

D= 20.000

PH=159.348
GH=159.34
FH=156.021

C1

C1

CG3
C2

CG4

CG6

足場工:ΣA=6.60(m2)
α1=4.29

α2=1.88

α3=0.43

荷取ステージ工:ΣA=53.48(m2)

α1=18.98

α2=13.84

α3=9.41

α4=5.59

α5=3.28

α6=1.69

α7=0.62

α8=0.07

18
0

70

m253.48荷取ステージ工
6.9

掘削（土砂）

構造物取壊し

仮設盛土

3270

m217.08足場工
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番 号

年 度

項目
会社名

工 事 名 総合交付金(改築)工事 第9期

国道４８８号（澄川工区）道川港名

澄川匹見益田施工箇所

図面名称

設 計

測 量
調 査

令和

災

地内市
郡 町

村

会 社 及 び 責 任 者

葉の内

年度

号

縮尺 1:100

仮設横断面図(参考図)

実施

5～6

DL=150.00

KA7-1

D= 9.129

PH=160.372
GH=160.22
FH=156.058

AS

軟岩Ⅱ

礫質土状～軟岩Ⅰ

礫質土

礫質土

礫質土主体

軟岩Ⅱ主体

転石(岩塊)混り礫質土主体

軟岩Ⅱ主体

KA7-1

推定リニアメント推定リニアメント

礫質土主体

礫質土状主体

軟岩Ⅰ～礫質土状,軟岩Ⅱ

軟岩Ⅰ～礫質土状,軟岩Ⅱ

1:0.3

4000
(現道通行)

仮設防護柵支柱
H-300×300×10×15

25
0
0

10
50
0

1
30
00

m217.08足場工

C1

C1

CG3

C2
CG4

CG6

足場工:ΣA=17.08(m2)

α1=8.28

α2=5.18

α3=2.70

α4=0.92

18
0

70

5.1

構造物取壊し

仮設盛土

掘削（土砂）

3000

0.4
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番 号

年 度

項目
会社名

工 事 名 総合交付金(改築)工事 第9期

国道４８８号（澄川工区）道川港名

澄川匹見益田施工箇所

図面名称

設 計

測 量
調 査

令和

災

地内市
郡 町

村

会 社 及 び 責 任 者

葉の内

年度

号

縮尺 1:100

仮設横断面図(参考図)

実施

5～6

DL=155.00

NO.83

D= 10.871

PH=156.406
GH=156.26
FH=156.084

AS

DL=155.00

NO.84

D= 20.000

PH=156.201
GH=156.20
FH=156.132

ASAS

軟岩Ⅱ主体

礫質土状主体

礫質土

礫質土主体

軟岩Ⅰ～軟岩Ⅱ

軟岩Ⅱ主体

NO.83,NO.84

軟岩Ⅰ～軟岩Ⅱ層主体

礫
質
土
主
体

礫質土

礫
質
土
状
主
体

軟岩Ⅱ層主体

軟岩Ⅱ層主体

軟岩Ⅰ～礫質土状,
軟岩Ⅱ

軟岩Ⅱ層主体

軟岩Ⅰ～礫質土状,
軟岩Ⅱ

推定リニアメント

推定リニアメント

軟岩Ⅱ主体

軟岩Ⅱ主体

軟岩Ⅰ～礫質土状・軟岩Ⅱ

軟岩Ⅰ～礫質土状・軟岩Ⅱ

軟岩Ⅰ～軟岩Ⅱ

軟岩Ⅰ～軟岩Ⅱ
推定リニアメント

推定リニアメント

1:0.3

1:0.3

500 4000
(現道通行)

仮設防護柵支柱
H-300×300×10×15

25
00

10
50
0

13
00
0

500 4000
(現道通行)

仮設防護柵支柱
H-300×300×10×15

2
50
0

10
50
0

13
00
0

m212.46足場工

α1=10.99

α2=9.65

C2B2(1)

足場工:ΣA=12.46(m2)

α1=6.28

α2=3.60

α3=1.74

α4=0.67

α5=0.17

5.2

掘削（軟岩Ⅱ）

掘削（軟岩Ⅱ） 0.8

仮設盛土

8.0

構造物取壊し

仮設盛土

3000

3660
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番 号

年 度

項目
会社名

工 事 名 総合交付金(改築)工事 第9期

国道４８８号（澄川工区）道川港名

澄川匹見益田施工箇所

図面名称

設 計

測 量
調 査

令和

災

地内市
郡 町

村

会 社 及 び 責 任 者

葉の内

年度

号

縮尺 1:100

仮設横断面図(参考図)

実施

5～6

ASAS

DL=155.00

KE7-1

D= 9.462

PH=156.159
GH=156.15
FH=156.155

DL=155.00

NO.85

D= 10.538

PH=156.123
GH=156.12
FH=156.180

AS

軟岩Ⅰ～礫質土状,軟岩Ⅱ

礫質土状主体

礫質土

軟岩Ⅱ～軟岩Ⅰ,礫質土状

礫質土

軟岩Ⅰ

礫質土状主体

礫質土主体

軟岩Ⅱ

礫質土
軟岩Ⅱ

KE7-1,NO.85

軟岩Ⅰ～礫質土状,軟岩Ⅱ

推定リニアメント

軟岩Ⅰ～礫質土状,軟岩Ⅱ

推定リニアメント

1:0.3

1:0.3

4000
(現道通行)

仮設防護柵支柱
H-300×300×10×15

25
00

10
50
0

13
00
0

(現道通行)

仮設防護柵支柱
H-300×300×10×15

25
00

10
50
0

13
00
0

3500

C2
B2(1)

CG3

CG5

CG5

C1
B2(1)

C1

CG3

CG5

4670

9.4

軟岩Ⅱ

構造物取壊し

仮設盛土

土 砂

軟岩Ⅰ

4.20

軟岩Ⅱ

構造物取壊し

仮設盛土

土 砂

軟岩Ⅰ

4830
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番 号

年 度

項目
会社名

工 事 名 総合交付金(改築)工事 第9期

国道４８８号（澄川工区）道川港名

澄川匹見益田施工箇所

図面名称

設 計

測 量
調 査

令和

災

地内市
郡 町

村

会 社 及 び 責 任 者

葉の内

年度

号

縮尺 1:100

仮設横断面図(参考図)

実施

5～6

EL=155.50

EL=155.55

KE7-2,NO.86

礫質粘性土主体

礫質土主体

軟岩Ⅱ層主体

軟岩Ⅰ～礫質土状

礫
質
土
状
主
体

礫質土状主体

礫質粘性土
～礫質土

礫質土主体

軟岩Ⅱ主体

軟岩Ⅱ主体

推定リニアメント

軟岩Ⅰ主体

4000
(現道通行)

仮設防護柵支柱
H-300×300×10×15

25
00

1
05
0
0

13
00
0

4000
(現道通行)

仮設防護柵支柱
H-300×300×10×15

25
00

10
50
0

13
00
0

ASAS

DL=155.00

KE7-2

D= 8.230

PH=156.094
GH=156.09
FH=156.200

ASAS

DL=155.00

NO.86

D= 11.770

PH=156.114
GH=156.11
FH=156.228

1:0.3

1:0.3

C1

CG3

CG5

C1
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