
単
位
：

m
m

 
●
：
出
来
形
管
理
図
表
を
作
成
す
る
。

 
△
：
設
計
図
等
を
使
用
し
設
計
寸
法
と
比
較
対
照
出
来
る
よ
う
に
整
理

 
出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
 
第

19
編
 
開
水
路
・
排
水
路
編

 

1－
21
8 

1－
21
9 

 編
 
章
 
節
 
条
 
枝
番
 

工
 
 
 
 
 
種
 

測
 
定
 
項
 
目
 

規
 
格
 
値
 

測
 
 
定
 
 
基
 
 
準
 

測
 
 
定
 
 
箇
 
 
所
 

摘
 
要
 

基
 
準
 
高
 
▽
 

●
 
±
30
 

厚
 
さ
 
ｔ
 1
～
ｔ
 5
 

●
 
－
20
 

幅
 
 
 
w 
1～
w 
2 

●
 
－
25
  

高
 
 
 
さ
 
ｈ
 

●
 
－
25
 

中
心
線
の
ズ
レ
 
ｅ
 

指
定
し
た
と
き
 

●
直
線
部
±
 5
0 

●
曲
線
部
±
10
0 
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開 水 路 ・ 排 水 路 編
 

１ 開 水 路 ・ 排 水 路
 

３ 開 水 路 ・ 排 水 路 工
        

３
 
 
現
場
打
ち
コ
ン
ク
リ
ー
ト

水
路
工
 

 

施
 工
 延
 長
 
Ｌ
 

延
長
15
0
ｍ
未

満
  △
 
－
15
0  

延
長
15
0
ｍ
以

上
  △
 
－
0.
1％
 

1．
基
準
高
、
厚
さ
、
幅
、
高
さ
に
つ
い
て

は
施
工
延
長
 1
ス
パ
ン
に
つ
き
1
箇
所
の

割
合
で
測
定
。
 

2．
中
心
線
の
ズ
レ
（
直
線
部
）
に
つ
い
て

は
施
工
延
長
50
ｍ
に
つ
き
 1
箇
所
の
割

合
で
測
定
。
 

 
な
お
、
曲
線
部
に
つ
い
て
は
 1
ス
パ
ン
 

1
箇
所
の
割
合
で
測
定
。
 

3．
一
施
工
単
位
 2
箇
所
以
上
測
定
。
 

   

ス
パ
ン
長
の

標
準
を
9ｍ
と

し
た
場
合
 

 

基
 
準
 
高
 
▽
 

●
 
±
30
 

厚
 
さ
 
ｔ
 1
～
ｔ
 5
 

●
 
－
20
 

幅
 
 
 
w 
1～
w 
2 

●
 
－
25
  

中
心
線
の
ズ
レ
 
ｅ
 

指
定
し
た
と
き
 

●
直
線
部
±
 5
0 

●
曲
線
部
±
10
0 
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開 水 路 ・ 排 水 路 編
 

１ 開 水 路 ・ 排 水 路
 

３ 開 水 路 ・ 排 水 路 工
        

４
 
 
二
次
製
品
水
路
工
（
Ｌ

型
、
大
型
水
路
）
 

 

施
 工
 延
 長
 
Ｌ
 

延
長
15
0
ｍ
未

満
  △
 
－
15
0  

延
長
15
0
ｍ
以

上
  △
 
－
0.
1％
 

 

1．
基
準
高
、
中
心
線
の
ズ
レ
（
直
線
部
）

に
つ
い
て
は
施
工
延
長
50
ｍ
に
つ
き
１
箇

所
の
割
合
で
測
定
。
  

 
な
お
、
曲
線
部
に
つ
い
て
は
10
ｍ
に
つ
き

１
箇
所
の
割
合
で
測
定
。
  

 
上
記
未
満
は
 2
箇
所
測
定
。
 

2．
厚
さ
、
幅
に
つ
い
て
は
施
工
延
長
50
ｍ

に
つ
き
 1
箇
所
の
割
合
で
測
定
。
  

3．
一
施
工
単
位
 2
箇
所
以
上
測
定
。
 

  
幅
（
ｗ
）、
厚

さ
（
ｔ
）
は

Ｌ
形
水
路
の

み
測
定
す
る
｡ 

 

ｈ
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