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５ － １ 工 区 （ 左 岸 側 ）

進 捗率 ： 　 ０ ％
（ Ｈ２ ０ ． ８ 月 末 ）

１ 工 区

島根県では、再度災害防止を目的に八尾川において改修工事を実施しています。

▽ 　 計 画 高 水 位

▽ 　 改 修 後 、 約 ０ ． ７ ｍ 水 位 が 低 下
▽ 　 被 災 水 位

▽ 　 計 画 高 水 位

▽ 　 改 修 後 、 約 ０ ． ７ ｍ 水 位 が 低 下
▽ 　 被 災 水 位

標 準 断 面 図 （ 河 川 拡 幅 部 ）

① 川 幅を 広 げ て 、 水 の 流 れ を 良 く し ま す 。
② 護 岸を 補 強 し て 災 害 に 備 え ま す 。

① 川 底 を 下 げ て 水 の 流 れ を良 く し ま す 。
② 護 岸 を 補 強 し て 災 害 に 備え ま す 。

標 準 断 面 図 （ 河床 掘 削 部 ）

①掘削（川 幅を広げる）

② 根 継 工 に よ り 護 岸 を 補 強

① 掘削（河床を 下げる）

② 根継工により護 岸を補強

　 　 写 真 撮 影 箇 所
（ 原 田 地 区 、 斉 宮 橋 ）


