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〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

36 0 35 1 43

79 0 59 20 0

昭和59年 （1984年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

昭和59年

（1984年）
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来島ダム運用値
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馬木地点 流量
確保流量

来島ダム運用値

確定値

来島ダム運用値：平均

確定値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 S59.1.1

※S62.1.31までの来島ダム運用値は午前９時の値

データ無し（環境放流の運用開始前）

馬木地点の環境放流開始 S59.8.20

馬木地点の環境放流開始 S59.8.20

H-Q式（ダム運用式）適用開始 S59.8.20

流量確保状況（流量不足日数）確認開始 S59.8.20

最大流量（日平均）：208m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

41 7 34 0 65

61 9 45 7 8

昭和60年 （1985年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

昭和60年

（1985年）
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来島ダム運用値

確定値

来島ダム運用値：平均

確定値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

最大流量（日平均）：319m3/s

H-Q式（確定式）変更 S60.1.1
※S62.1.31までの来島ダム運用値は午前９時の値

データ無し（環境放流の運用開始前）



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

24 0 24 0 10

8 0 8 0 7

昭和61年 （1986年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

昭和61年

（1986年）
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確保流量

来島ダム運用値

確定値

来島ダム運用値：平均

確定値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 S61.1.1
※S62.1.31までの来島ダム運用値は午前９時の値

データ無し（環境放流の運用開始前）

最大流量（日平均）：412m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

0 0 0 0 6 4 0 3 1 9

11 0 8 3 0

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

昭和62年

（1987年）

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

昭和62年 （1987年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計
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来島ダム運用値

確定値

来島ダム運用値：平均

確定値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 S62.1.1

H-Q式（ダム運用式）適用開始 S62.2.1

※S62.1.31までの来島ダム運用値は午前９時の値

八神地点の環境放流開始 S62.2.1

流量確保状況（流量不足日数）確認開始 S62.2.1

最大流量（日平均）：174m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

0 0 0 0 275 0 0 0 0 275

17 0 11 6 0

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

昭和63年

（1988年）

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

昭和63年 （1988年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計
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来島ダム運用値

確定値

来島ダム運用値：平均

確定値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 S63.1.1

最大流量（日平均）：116m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

0 0 0 0 103 20 0 20 0 103

1 0 1 0 0

平成1年 （1989年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

平成1年

（1989年）
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来島ダム運用値

確定値

来島ダム運用値：平均

確定値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H1.1.1

最大流量（日平均）：308m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

0 0 0 0 275 0 0 0 0 275

47 0 0 47 7

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

平成2年

（1990年）

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

平成2年 （1990年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計
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確定値

来島ダム運用値：平均

確定値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H2.1.1

最大流量（日平均）：86m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

- - - - 365 - - - - 365

34 0 20 14 0

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

平成3年

（1991年）

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

平成3年 （1991年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計
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来島ダム運用値：平均

確定値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H3.1.1

来島ダム運用値のデータ無し

来島ダム運用値のデータ無し

最大流量（日平均）：123m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

0 0 0 0 91 36 13 23 0 91

65 17 43 5 0

平成4年 （1992年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

平成4年

（1992年）
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H-Q式（確定式）変更 H4.1.1

最大流量（日平均）：85m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況
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放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H5.1.1

最大流量（日平均）：338m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況
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確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数
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放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H6.1.1

最大流量（日平均）：88m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況
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流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数
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非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H7.1.1

最大流量（日平均）：242m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況
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毎秒２トン
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未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数
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非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H8.1.2

H-Q式（ダム運用式）変更 H8.5.31

最大流量（日平均）：294m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況
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確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計
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来島ダム運用値の場合
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非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H9.1.1

最大流量（日平均）：506m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況
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確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

来島ダムの環境放流の状況
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計
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非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H10.1.1

最大流量（日平均）：215m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況
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確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

来島ダムの環境放流の状況
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通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H11.1.1

最大流量（日平均）：220m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況
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確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

来島ダムの環境放流の状況
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放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H12.1.1

最大流量（日平均）：161m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況
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流量が
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通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H13.1.1

最大流量（日平均）：213m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 1 0 0

平成14年 （2002年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

平成14年

（2002年）
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来島ダム運用値

確定値

来島ダム運用値：平均

確定値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H14.1.1

最大流量（日平均）：50m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

平成15年

（2003年）

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

平成15年 （2003年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計
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来島ダム運用値：平均

確定値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H15.1.1

最大流量（日平均）：214m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

平成16年

（2004年）

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

平成16年 （2004年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計
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確定値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H16.1.1

最大流量（日平均）：181m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

平成17年

（2005年）

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

平成17年 （2005年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計
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かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H17.1.1

最大流量（日平均）：124m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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平成18年 （2006年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

平成18年

（2006年）
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来島ダム運用値：平均

確定値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H18.1.1

最大流量（日平均）：788m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 8 18 0 0

平成19年 （2007年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

平成19年

（2007年）
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確定値

来島ダム運用値：平均

確定値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（ダム運用式）変更 H19.5.15

H-Q式（ダム運用式）変更 H19.5.30H-Q式（確定式）変更 H19.1.1

最大流量（日平均）：167m3/s



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

0 0 0 0 0 20 20 0 0 9

15 5 10 0 19

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

平成20年

（2008年）

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

平成20年 （2008年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計
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来島ダム運用値：平均

確定値：平均

H-Q式（ダム運用式）変更 H20.7.8
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来島ダム運用値

来島ダム運用値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（ダム運用式）変更 H20.3.31

H-Q式（ダム運用式）変更 H20.5.12

H-Q式（確定式）変更 H20.1.1

H-Q式（ダム運用式）変更 H20.5.20

H-Q式（ダム運用式）変更 H20.5.29 H-Q式（ダム運用式）変更 H20.7.18

H-Q式（確定式）変更 H20.4.1 H-Q式（確定式）変更 H20.6.28

最大流量（日平均）：76m3/s

河川工事（河川断面形状変化）



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

0 0 0 0 0 9 7 2 0 0
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平成21年 （2009年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

平成21年

（2009年）
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確定値

来島ダム運用値：平均

確定値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（ダム運用式）変更 H21.5.27

H-Q式（確定式）変更 H21.1.1
H-Q式（ダム運用式）変更 H21.10.22H-Q式（ダム運用式）変更 H21.6.9

H-Q式（ダム運用式）変更 H21.8.27

最大流量（日平均）：266m3/s
河川工事（河川断面形状変化） 河川工事（河川断面形状変化）



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況

0 0 0 0 0 46 40 6 0 0

0 0 0 0 0

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

平成22年

（2010年）

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

平成22年 （2010年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計

‐4

0

4

8

12

16

20

24

0

2

4

6

8

10

12

14

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1

貯
水
位
（
m
）

流
量
（
m

3/
s）

来島ダム 流量・貯水位 環境放流量上限値
流入量
発電使用水量（分水量）
ゲート放流量
環境放流量
貯水位（24時）

0

2

4

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1

流
量

（
m

3/
s）

八神地点 流量 確保流量

来島ダム運用値

来島ダム運用値：平均

0

2

4

6

8

10

12

14

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1

流
量

（
m

3/
s）

馬木地点 流量
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来島ダム運用値

確定値

来島ダム運用値：平均

確定値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

H-Q式（確定式）変更 H22.1.1 H-Q式（ダム運用式）変更 H22.10.12H-Q式（確定式）変更 H22.7.12

最大流量（日平均）：193m3/s

河川工事（河川断面形状変化）



〔資料〕　八神、馬木地点の流量確保状況
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平成23年 （2011年）

馬木地点

流量が
不明の
日数計

確定値の場合

上限
毎秒２トン

毎秒２トン
未満

放流なし

流量が
不明の
日数 毎秒２トン

未満
放流なし

確保流量が確保できなかった日数 確保流量が確保できなかった日数

来島ダムの環境放流の状況

上限
毎秒２トン

八神地点

計

来島ダムの環境放流の状況

来島ダム運用値の場合

流量確保状況
（流量不足日数）

平成23年

（2011年）
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馬木地点 流量
確保流量

正常流量

来島ダム運用値

確定値

来島ダム運用値：平均

確定値：平均

かんがい期 ４．０ m3/s

非かんがい期 ２．７ m3/s

放流上限 ２．０ m3/s

通年 ０．８ m3/s

かんがい期 ４．４ m3/s

非かんがい期 ３．１ m3/s

H-Q式（ダム運用式）変更 H23.7.1

流量の確定値は未確定

H-Q式（ダム運用式）変更 H23.5.9
H-Q式（確定式）は未確定

志津見ダム管理開始 H23.6.2


