
主要地方道 松江木次線 東忌部工区

事業説明資料



路線概要

松江木次線は松江市西嫁島町の国道９号を起点として雲南市木次町の国道５４号に至る
路線であり、松江市と雲南市を結ぶ幹線道路の役割を担うとともに、第１次緊急輸送道路
に指定されている防災上重要な路線
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事業概要

事業中：Ｌ＝1,140ｍ

松
江
市

雲
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市

改良済：Ｌ＝560ｍ

（主）松江木次線（東忌部工区）：Ｌ＝1,700ｍ
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冬期積雪状況
（改良済区間）



①（未改良） ③（未改良）

②（未改良） ④（改良済）

整備状況

事
業
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事業採択年度 平成２１年度 事業費ベースで７３％の進捗

用地着手年度 平成２１年度 １００％買収済

工事着手年度 平成２１年度 供用率３３％（１．７ｋｍのうち０．５６ｋｍを供用済）

完成予定年度 平成３５年度
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事業の目的

１．通行車両の安全・安心の確保
カーブ区間や急勾配区間があるうえ、冬期は積雪が多い交通の難所となっていることから、

バイパス及び現道拡幅、登坂車線整備により通行車両の安全を確保

２．歩行者の安全・安心の確保
付近に忌部公民館、忌部小学校があり、歩道整備により歩行者および通行車両の安全を確保
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