
２.設定水位の見直し 三刀屋川（雲南市）

令和３年７月１２日は、雲南市付近で「記録的短時間大雨情報」が発表されるなど、出雲から雲南管内にかけて山
間部で短時間に集中した豪雨となり、護岸決壊などの多くの施設被害が発生した。

この大雨では、三刀屋川の水位が大きく上昇し、支川の三谷川において内水氾濫が発生した。これにより、床上浸
水６棟、床下浸水５３棟の家屋被害が発生したほか、国道５４号が

冠水により全面通行止めになるなど、多くの被害が発生した。
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主な雨量観測所
①多根1観測所【雲南市】：総雨量 230mm、 最大時間雨量 87mm（12日9:00～10:00）
②琴引観測所 【飯南町】：総雨量 313mm、 最大時間雨量 77mm（12日9:00～10:00）

①多根１観測所

②琴引観測所

（等雨量線図）

【令和3年7月12日0:00～13日0:00】

令和３年７月１２日の大雨の状況
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２.設定水位の見直し 三刀屋川（雲南市）

このため、再度災害防止対策として、三刀屋橋から給下橋において、河道掘削を行い、流下能力の向上を図った。

（延長：Ｌ＝１．６ｋｍ 掘削：Ｖ＝５５，０００ ）

断 面 図

令和３年７月と同規模の降雨があった場合、三谷川合流地点において、
掘削前に比べて約１ｍの水位低下が図られ、浸水被害が解消される
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完 了 時（令和４年６月）

着 手 前（令和４年２月）
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２.設定水位の見直し 三刀屋川（雲南市）

三刀屋川の水位周知区間（新三刀屋橋～斐伊川合流点）は、これまで全区間の基準水位局を坂山橋水位観測所
としていたが、河道掘削により、天神頭首工より下流側の流下能力が向上したため、水位周知区間を天神頭首工
の上下流で分割し、下流側の基準水位局を新三刀屋水位観測所とする。

新三刀屋水位観測所で基準水位を算定した結果、氾濫危険水位が７．３０ｍ、避難判断水位が６．４０ｍとなった。

観測所
基準水位
の種類

基準水位
（ｍ）

坂山橋

氾濫危険水位 ２．９０

避難判断水位 ２．４０

氾濫注意水位 ２．２０

水防団待機水位 １．８０

観測所
基準水位

の種類

基準水位

（ｍ）

新三刀屋

氾濫危険水位 ７．３０

避難判断水位 ６．４０

氾濫注意水位 ５．００

水防団待機水位 ３．９０
新三刀屋水位観測所

坂山橋水位観測所

島根県水防計画（案）P５２
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三刀屋川 新三刀屋観測所
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