                                                                   年   月   日
打 設 届

コ ン ク リ ー ト　　　　　　　（No.　　）
報 　 告

	受　注　者
現場代理人
	
	総括監督員
	主任監督員
	監督員

	
	
	
	
	

	  工事名
	 

	打設日
	   計画
   実施
	 　　    年    月    日        時    ～    時
 　　    年    月    日        時    ～    時

	打設箇所
	
	 

	  打設数量
	
	   計画                      実施              

	  調合管理強度
	       N/m㎡
	 設計基準強度
	       N/m㎡
	
	構造体強度補正値
	       N/m㎡

	  スランプ
	 計画     ㎝   実施     ㎝
	  空気量
	
	 計画     ％  実施     ％

	  打設工法
	 
	コンクリート温度
	
	計画     ℃  実施     ℃

	  打設機器
	
	 ポンプ車            台    バイブレーター            台

	  打設作業員
	                     人
	  責任者
	
	

	
	 ホース鼻先
	人
	 バｲブﾚｰﾀｰ
	       人
	
	 突  締
	       人

	
	 タタキ締め
	人
	 鉄筋工
	       人
	
	 設  備
	       人

	
	 ならし
	人
	
	
	
	
	

	  打設区画
	
	 

	  打止め方法
	
	 

	  養生方法
	
	 

	  配筋
	
	       年    月    日    ～      月    日

	  試験
	 項目
	標仕
6.9.2
	標  仕 6.9.3

	
	
	
	標仕 6.9.4
調合管理強度

材齢28日
	標仕 6.9.5
構造体のｺﾝｸﾘｰﾄ強度
	型枠取外し

	
	 材齢
	－
	28日
	28日
	28日超

91日以内
	－

	
	 回数
	回
	回
	回
	回
	回
	回
	回

	
	供試体数
	－
	個
	個
	個
	個
	個
	個

	
	養生方法
	－
	標準養生
	現場水中
	現場封かん
	標準養生
	現場封かん
	現場水中
現場封かん

	  型枠取外し
	せき板
	
	支柱
	

	備考
	


    ※ 打設前に提出し、実施数量は打設後監督員に報告する。
    ※ 配筋検査時に指示事項があった場合は「備考」欄に手直し状況等を記入する。
　　※ コンクリート温度欄は、寒中コンクリート又は暑中コンクリートの場合に記入する。
