
ささくら

笹倉ダム（益田川治水ダム建設事業）
昭和４１年度完成ダム（農林水産部所管農地防災ダム）
平成１８年度再開発（Ｈ１６所管換）

流域一覧図

　ささなみこ

　笹波湖（平成１８年度完成）

ダム試験湛水状況
　H19.1.9～H19.3.6

左：越流状況
右：湛水状況

再開発前の状況



ダム概要

標準断面図

笹倉ダム諸元（再開発後）

ＮＷＬ　ＥＬ．１３８．２ｍ

利水容量　２００千ｍ３
流水の正常な機能の維持

有効貯水容量 総貯水容量
２００千ｍ３ ４８０千ｍ３

堆砂容量　２８０千ｍ３
ＬＷＬ　ＥＬ．１１９．９ｍ

基礎地盤ＥＬ．１０６．１ｍ

※笹倉ダムの堆砂形状は近傍類似の既設貯水池の堆砂形状から傾向を類推する方法により求めている。

貯水池容量配分図

　益　田　川　（２級） 予 備 調 査 　S47年度

　波　田　川 実施設計調査 　S48年度～S60年度

　重力式コンクリート 建 設 事 業 　S61年度～H18年度

　粘板岩・花崗岩 　益田川ダム事業費に含む

　13.5km
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　0.05km
2 　－

　36.2m 常 用 設 備 　－

　92.5m 　クレスト自由越流

　32,300m
3 　W14.0m×H2.5m×2門
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3
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工 業 用 水 　　－　m
3
/日 　ジェットフローゲート

発 電 　　－　KW 　　　　　φ300mm×1門

そ の 他 　不特定 　－
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非 常 用 設 備
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