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布部・山佐ダム（斐伊川水系飯梨川・山佐川）の洪水調節効果 

７月１７日から１９日にかけて、梅雨前線が島根県付近で停滞した影響で、飯梨川上流域では、降り始めからの総雨量が３６４㎜に達し、各地で土砂

崩れ、道路損壊等の被害を受けました。また、飯梨川の支川である山佐川上流域では、降り始めからの総雨量が３５６㎜に達しました。 

布部ダムでは、洪水調節により最大１８９m3／sの洪水に対し７８m3／sの流量をカットし、山佐ダムでは、洪水調節により最大５０m3／ｓの洪水に対

し１６m3／ｓの流量をカットすることで、ダムがない場合に比べ矢田地点において約９９ｃｍ水位を下げ、下流沿線全域にわたり家屋の浸水及び道路、

田畑の冠水被害を防ぎました。 

中海

集水区域

洪水氾濫
防止区域

湛水区域

山佐ダム

布部ダム

矢田地点

 

布部ダム 

 

山佐ダム 

9.83m

指定水位4.6m

警戒水位6.2m

７月１９日１：１０　最高水位5.57m

ダムなしの推定水位6.56m

10.08m

矢田地点断面図 水位低下0.99m

布部ダム洪水調節図
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山佐ダム洪水調節図
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八戸ダム（江の川水系八戸川）の洪水調節効果 

江津市桜江町八戸 

八戸ダム

風の国
江尾地点

江の川 

八戸川 

７月１７日から１９日にかけて、梅雨前線が島根県付近で停滞した影響で、八戸川上流域では降り始めから１９日８時までの総雨量が２１０㎜に達し、

１８日２３時から２４時の間に３２㎜の激しい雨を観測しました。八戸ダムでは、洪水調節により最大３４６m3/sの洪水に対し１１１m3/sの流量をカッ

トし、ダムがない場合に比べ江尾水位観測所（桜江町江尾）において約１６cm水位を下げ、下流の被害を未然に防ぎました。 

八戸ダム洪水調節図
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▽5.13m

▽6.66

７月19日6:00　最高水位3.14m

ダム無しの推定水位3.30m

指定水位1.70m
警戒水位2.60m

江尾地点断面図 水位低下0.16m
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大長見ダム（周布川水系周布川）の洪水調節効果 

７月１７日から１９日にかけて、梅雨前線が島根県付近で停滞した影響で、周布川上流域では降り始めからの総雨量が２２５㎜に達し、各地で土砂崩

れ、道路損壊等の被害を受けました。大長見ダムでは、洪水調節により最大２２５m3/sの洪水に対し８８m3/sの流量をカットし、ダムがない場合に比べ

中場地点において約３１㎝水位を下げ、下流の水位上昇を防ぎました。 

 

集水区域

洪水氾濫
防止区域

湛水区域

大長見ダム

中電長見ダム 中電周布川ダム

中場地点

 

大長見ダム 

指定水位2.00m
警戒水位2.60m

ダムなしの推定水位2.97ｍ

７月１９日９：００ 最高水位2.66m

7.21m
8.28m中場基準点付近断面図

水位低下0.31m

大長見洪水調節図
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三瓶ダム（静間川水系三瓶川）の洪水調節効果 

 

三瓶ダム 

三瓶川 
静間川 

長久水位観測所 

集水区域 
洪水氾濫

防止区域 
湛水区域 

 

三瓶ダム 

７月１７日から１９日にかけて、梅雨前線が島根県付近で停滞した影響で、三瓶川上流域では降り始めからの総雨量が４１４㎜に達し、１８日２１時

から２２時の間に４２㎜の激しい雨を観測しました。三瓶ダムでは、洪水調節により最大１０２m3/sの洪水に対し６７m3/sの流量をカットし、ダムがな
い場合に比べ長久水位観測所において約４１㎝水位を下げ、下流の水位上昇を防ぎました。 

警戒水位6.42ｍ

指定水位5.32ｍ

ダムなしの推定水位6.65m

７月１８日２２：５０最高水位6.24m

8.73m 8.83m長久地点断面図
水位低下0.41m

三瓶ダム洪水調節図

0

50

100

150

200

1
9
:
0
0

2
0
:
0
0

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

2
3
:
0
0

0
:
0
0

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

流量（m
3
/s）

0

25

50

75

100

雨量（㎜）

ダムからの放流量

7/19

最大放流量
45m3/s

最大流入量102m3/s

ダムへの流入量ダムへ貯
めた水

雨量

67m3/sカット

7/18



 - 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御部ダム（三隅川水系三隅川）の洪水調節効果 

 集水区域 
洪水氾濫

防止区域 
湛水区域 

三隅大橋 

御部ダム 

木 都 賀 ダ ム

（企業局） 

 

御部ダム 

７月１７日から１９日にかけて、梅雨前線が島根県付近で停滞した影響で、三隅川上流域では、降り始めからの総雨量が１８８㎜に達しました。御部

ダムでは、洪水調節により最大２１１m3/sの洪水に対して流量を３９m3/sの流量をカットし、ダムがない場合に比べ三隅大橋付近において約２０㎝水位

を下げ、下流の水位上昇を防ぎました。 

8.40

9.55

指定水位2.50
警戒水位3.00

ダムなしの推定水位3.54m

７月１９日７：００最高水位3.34m

三隅大橋地点付近断面図

水位低下0.20m

御部ダム洪水調節図
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銚子ダム（八尾川水系銚子川）の洪水調節効果 

隠岐郡隠岐の島町原田 

銚子ダム位置図 

八尾川水位観測所 

銚子ダム

７月１５日から１９日にかけて、梅雨前線が島根県隠岐地方付近に停滞した影響で、隠岐地方では豪雨となりました。銚子川上流域では、降り始め

からの総雨量が３９０㎜に達し、１６日２時から３時の間に３４㎜の激しい雨を観測しました。銚子ダムでは洪水調節により最大で５４m3/sの洪水に

対し４８m3/sの流量をカットし、ダムがない場合に比べ八尾川水位観測所（隠岐の島町城北町地内）において約４０cm水位を下げました。ダム下流の

隠岐の島町原田地内では自主避難の呼びかけがありましたが、ダムの洪水調節効果によって被害を未然に防ぎました。 

７月１７日３：４０　最高水位 ２．７ｍ

警戒水位2.95m

指定水位1.95m

▽4.75m

▽3.75m
ダムなしの推定水位３．１ｍ

水位低下0.4m

八尾川水位観測所付近断面図
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銚子ダム洪水調節図
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美田ダム（美田川水系美田川）の洪水調節効果 

７月１５日から１９日にかけて、梅雨前線が島根県隠岐地方付近に停滞した影響で、隠岐地方では豪雨となりました。美田川上流域では降り始めから

の総雨量が４４６㎜に達しました。美田ダムでは、洪水調節により最大１８．９m3/sの洪水に対し１４．３m3/sの流量をカットし、ダムがない場合に比

べ美田川水位局付近において約２２㎝水位を下げ、下流の水位上昇を防ぎました。 

被害軽減区域
３５ｈａ

美田ダム

美田川水位局

 

美田ダム 

ダムなしの推定水位1.40m

2.07m 2.07m

警戒水位1.40m
指定水位1.00m

水田

７月１７日４：１０　最高水位1.18m

美田川水位局付近断面図

水位低下0.22m

美田ダム洪水調節図
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