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1．本委員会での検討事項とスケジュール
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委員会の検討事項とスケジュール 3

委員会
最大クラスの津波（L2津波）

に対する津波浸水想定の検討
発生頻度の高い津波（L1津波）
に対する設計津波水位の検討

地震・津波の
被害想定

第１回
（平成27年11月16日）

 想定地震の整理
 地域海岸の仮設定

第2回（前回）
（平成28年3月30日）

 地域海岸の本設定
 最大クラスの対象津波群の選定
 計算条件の設定
 津波浸水想定の試作

 設計津波の対象津波群の選定
 計算条件の設定

第3回（今回）
（平成28年9月14日）

 津波浸水想定結果
 津波浸水想定図（素案）

 設計津波水位（素案）

第4回
（平成29年1月

～29年2月頃）

 津波浸水想定図（原案）  設計津波水位（原案）  予測手法の
選定

 想定地震の
設定

第5回  予測結果
 災害シナリオ

作成

資料1-1、資料1-2

津波浸水想定図（案）

津波浸水想定の大臣報告・公表

関係省庁協議 海岸保全基本計画へ反映

関係市町村、省庁協議
地元合意形成

地域の状況に応じた海岸堤防高の設定

9/20「第1回 島根県海岸
保全基本計画検討委員会」



２．前回委員会意見への対応
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共通
L2/L1

意見 対応 資料名

L1、L2は水位ではなく、発生頻度として使っている。一般の
方にもわかるような説明が必要

「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会　報告」（H23.9.28、中央防災会議）により
L1津波、L2津波は以下のように定義
①L2津波：発生頻度はきわめて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波
②L1津波：最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波であり、防波堤など
　　　　　　　構造物によって津波の内陸への浸入を防ぐ海岸保全施設等の建設を行う上で想定する津波

地域海岸の設定は、この区分で良いと思うが、客観的な説
明も必要であり、地域海岸毎に平均的な水深や勾配などの
数値を示した方がよい。

地域海岸毎に水深や勾配を整理

大すべり域右側、大すべり域左側などの記載があるが、
右、左の定義を教えて欲しい

断層モデル上辺からみて大すべり域を設定した方向で定義

Ｌ２検討における、基礎式や計算方法、土地利用と粗度の
対応について条件表に簡潔に記載すること。また、計算時
間については減衰していることを確認しておくこと。

計算条件の一覧表に追記
津波水位をモニターし、計算時間内に津波水位が減衰していることを確認

どの断層がどの程度の範囲で最大となっているか把握して
いるか。把握していないのであれば、占有率を整理するとそ
の地域海岸に対する危険な断層がみえてくる。

占有率について整理

WEBサイトに掲載する際には、浸水域を透過表示するなど地
形を確認できるようにしてほしい。

H24想定結果もWeb上で図面を透過させ、地形の確認が可能。今回の結果も同様の対応

浸水想定図公表イメージの留意事項の上から5項目目と下
から2項目目は、わかりやすい文章にしてほしい。

留意事項はより分かり易い文章に修正

L１
津波

L1と防波堤の高さの比較の際に、河川堤防も示すと良い。 L1津波の最大津波水位と河口部の堤防高を比較・整理

共通

L２
津波

第２回委員会意見への対応 5

資料-2

資料-2

資料-6

資料-5

資料-2,5

資料-2



３．L2津波に対する津波浸水想定の検討
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②地域海岸の設定

歴史津波水位＜想定津波水位の検証
（地域海岸毎）

L1津波に対する
設計津波水位（素案）の検討

③最大クラスの津波群
（L2津波）の選定

津波浸水想定結果
津波浸水想定図（素案）

津波浸水シミュレーション

今回の審議事項

(1)これまでの流れ 6

津波到達時間

①想定地震の整理

L2津波



(1)これまでの流れ 7

マグニ

チュード

Mw

F60（福岡県沖） 7.59

浜田市沖合の地震 6.80

隠岐北西沖の地震 6.90

H24

島根県

7.19

F57（島根県沖） 7.51

F55（鳥取県沖） 7.48

F28（佐渡島北方沖） 7.67

断層モデル

H26

国交省他

F24（青森県沖） 7.86

F30（秋田県・山形県沖） 7.79

F56（島根半島沖）

F24

F28

F55
F56F57

F60

浜田市沖

隠岐北西沖

F30

H26国

①想定地震の整理
 H26国：7断層
 H24県：2断層

H24県

L2津波



隠岐の島町
地域
海岸6

地域
海岸7

地域
海岸8

地域
海岸9

西郷港海岸南端

鳥貝崎
鵜図島

中村漁港海岸北端

地域
海岸5

地域
海岸6

地域
海岸7

地域
海岸8

益田市

浜田市

江津市

大田市

出雲市 松江市

安来市地域
海岸1

地域
海岸2

地域
海岸4地域

海岸3

仁万漁港海岸北端

追石鼻

十六島鼻

斐伊川

0

地域
海岸4地域

海岸3

地域
海岸1

地域
海岸2

(1)これまでの流れ 8

②地域海岸の設定
 地域海岸1～4（島根沿岸）
 地域海岸5～15（隠岐沿岸）

島根沿岸

隠岐沿岸（島後）

隠岐沿岸（島前）

海士町

知夫村

地域
海岸11

地域
海岸13

地域
海岸14

地域
海岸15

木路ヶ崎

竹島

松ヶ崎

大頭崎

知々井岬
地域

海岸12

ウグイガ崎

地域
海岸10

冠島

地域
海岸9

黒島鼻

西ノ島町

地域
海岸15

地域
海岸10

地域
海岸13

地域
海岸11

地域
海岸12

地域
海岸9

地域
海岸14

L2津波



【ケース名の凡例】

地域海岸1 地域海岸2 地域海岸3 地域海岸4 　断層名―大すべり域の場所

1 F24-LRLR F24-LLLR F24-C F24-L 【大すべり域の場所】

2 F57-R F24-LLRR F24-LRLR F24-C 　セグメント内の右側：Ｒ

3 F57-L F24-LRLR F28-C F24-LLLR 　セグメント内の中央：Ｃ

4 F57-C F30-LLR F28-LLR F24-LLRR 　セグメント内の左側：Ｌ

5 F57-LR F56-L F56-R F24-LRLR 　セグメント隣接：ＬＬＲ、ＬＬＲＲなど

6 H24-浜田沖 F57-R F56-C F24-LRRR

7 F57-LR F28-C

8 F60-L F28-R

9 F28-LLR

10 F28-LRR

11 F30-C

12 F30-LLR

13 F55-R

14 F55-L

15 F55-LLR

地域海岸5 地域海岸6 地域海岸7 地域海岸8 地域海岸9 地域海岸10 地域海岸11 地域海岸12 地域海岸13 地域海岸14 地域海岸15

1 F24-L F55-R F24-C F24-R F24-C F24-L F24-L F24-LRLR F24-C F24-LRLR F24-L

2 F24-LLLR F55-L F24-LLRR F24-LLRR F55-L F24-LRLR F24-LRLR F55-C F24-LLRR F55-C F24-C

3 F24-LRLR F55-C F24-LRLR F24-LRLR F55-C F28-LLR F28-L F55-LLR F24-LRRR F55-LLR F24-LRLR

4 F55-R F30-C F24-LRRR F55-LLR F57-R F30-LRR F28-L F28-LLR

5 F55-L F30-LLR F28-LLR F55-LRR F55-L F30-LLR F55-LLR

6 F55-C F55-R F30-C F55-C F55-LLR

7 F55-LRR F55-L F30-LRR

8 F55-C F55-LRR

9 F55-LRR

10

11

12

13

14

15

隠岐沿岸（隠岐の島町） 隠岐沿岸（西ノ島町） 隠岐沿岸（海土町） 隠岐沿岸（知夫村）

島根沿岸

(1)これまでの流れ 9

③最大クラスの津波（L2津波）群の選定

L2津波



益田市

浜田市

江津市

大田市

出雲市 松江市

安来市地域
海岸1

地域
海岸2

地域
海岸4地域

海岸3

仁万漁港海岸北端

追石鼻

十六島鼻

斐伊川

0

地域
海岸４地域

海岸３

地域
海岸１

地域
海岸２

0

5

10

15

20

25

宇龍漁港 鷺浦漁港 鵜峠漁港 猪目海岸 猪目漁港 河下港 十六島漁港 十六島海岸

浸
水
面
積
（

h
a）

各地区における浸水面積 佐渡北方沖 出雲市沖合（断層北傾斜） 出雲市沖合（断層南傾斜） 今回想定

うりゅう さぎうら う ど いのめ いのめ かわしも うっぷるい うっぷるい

港湾工事区域

0

1

2

3

4

5

6

7

宇龍漁港 鷺浦漁港 鵜峠漁港 猪目海岸 猪目漁港 河下港 十六島漁港 十六島海岸

津
波
最
高
水
位
（

T
.P
.
m）

各地区における津波最高水位 佐渡北方沖 出雲市沖合（断層北傾斜） 出雲市沖合（断層南傾斜） 今回想定

※海陸境界上のデータを抽出

うりゅう さぎうら う ど いのめ いのめ かわしも うっぷるい うっぷるい

H24に比べ津波高が低いが浸水域が大きい

H24に比べ津波高が高く、浸水域が大きい

0

1

2

3

4

5

6

7

宇龍漁港 鷺浦漁港 鵜峠漁港 猪目海岸 猪目漁港 河下港 十六島漁港 十六島海岸

津
波
最
高
水
位
（

T
.P
.
m）

各地区における津波最高水位 佐渡北方沖 出雲市沖合（断層北傾斜） 出雲市沖合（断層南傾斜） 今回想定

※海陸境界上のデータを抽出

うりゅう さぎうら う ど いのめ いのめ かわしも うっぷるい うっぷるい

T.P.+5.04m

H24出雲市最高水位T.P.+5.33m(釜浦町地点)
H24より高い

(1)これまでの流れ 10

④地域海岸３の津波浸水想定（H24公表値との比較）

各海岸における津波最高水位
【考察】
 計算格子が10mの地形データ

となり、きめ細かい浸水分
布が得られ、浸水域が増加

 震度4以上のケース（F56断
層）で各種施設が「沈下」
「破壊」するとしたため、
浸水域が増加

各海岸における浸水面積

L2津波

  

出典：地理院タイル（データソース：Landsat8 画像(GSI,TSIC,GEO Grid/AIST), Landsat8 画像(courtesy of the U.S. Geological Survey), 海底地形(GEBCO))、 

http://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html）を加工して島根県作成 

T.P.+2.87m 
 

T.P.+4.87m 
 

T.P.+5.04m 
 

T.P.+3.63m 
 

T.P. 
+3.38m 
 

T.P. 
+3.46m 
 

T.P.+3.86m 
 

T.P.+3.70m 
 

宇龍漁港海岸 

鷺浦漁港海岸 
鵜峠漁港海岸 

猪目海岸 

猪目漁港海岸 

河下港海岸 

十六島港海岸 

十六島港海岸 

地域海岸３ 



 

他県 

海岸 

（海岸保全基本 

計画の対象地区） 

全沿岸 

代表地点 

（住家に近い地点で設定し、 

津波到達時間の代表値として整理） 

島根県 他県 

海岸 

（海岸保全基本 

計画の対象地区） 

(2)津波浸水想定（全沿岸） 11

検討区分
 検討区分を「全沿岸」「海岸」「代表地点」とした。

L2津波

海岸
（飯浦漁港海岸）

住家等

代表地点

※地理院タイル（http://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html）を加工して島根県作成



地点の所在地
（地区・海岸等の名称）

地点の所在地
（地区・海岸等の名称）

（T.P.m）

隠岐の島町
隠岐の島町代

（代海岸）
9.5 (4.9)

（油井漁港）
7.9 -1.6 115 389 274

西ノ島町
西ノ島町大字浦郷

（国賀港）
10.5 (6.8)

（美田港の北東）
7.3 -3.2 69 125 56

海士町
海士町大字豊田

（明屋海岸）
9.5 (4.2)

（保々見港）
5.3 -4.2 22 128 106

知夫村
知夫村宇ミコダイ

（深浦）
4.7 (4.0)

（木佐根港）
4.3 -0.4 7 40 33

↑
同じ地点の今回想定の値を（　）内に記載

津波最高水位

市区町村名 今回想定
H24県
（ha）

今回想定
（ha）

差値(ha)
（今回－

H24）

浸水面積

差値(m)
（今回－

H24）（T.P.m）

H24県

(2)津波浸水想定（全沿岸） 12

❏津波最高水位、浸水面積（H24との比較）

（島根沿岸）

（隠岐沿岸）

資料3、資料4

L2津波

地点の所在地
（地区・海岸等の名称）

地点の所在地
（地区・海岸等の名称）

（T.P.m）

安来市
安来市南十神町
（安来港付近）

0.7 (1.0)
（安来港）

1.0 0.3 2 4 2

松江市
松江市美保関町七類

（堂戸灘）
10.0 (6.1)

（堂戸灘）
6.6 -3.4 156 192 36

出雲市
出雲市釜浦町
（寄浦海岸）

5.3 (4.2)
（河下港）

5.0 -0.3 101 129 28

大田市
大田市五十猛町

（猛鬼付近）
3.2 (2.0)

（福光海岸）
4.4 1.2 32 74 42

江津市
江津市渡津町
（塩田海岸）

3.2 (3.9)
（向の浜海岸）

4.8 1.6 68 53 -15

浜田市
浜田市三隅町岡見
（須津漁港海岸）

2.9 (3.0)
（浜田港）

6.8 3.9 81 251 170

益田市
益田市木部町

（大浜）
3.3 (3.1)

（土田漁港）
4.2 0.9 34 58 24

↑
同じ地点の今回想定の値を（　）内に記載

H24県市区町村名 今回想定
H24県
（ha）

今回想定
（ha）

差値(ha)
（今回－

H24）

浸水面積

差値(m)
（今回－

H24）

津波最高水位

（T.P.m）

※津波最高水位は0.1m単位で整理



(2)津波浸水想定（全沿岸） 13

❏各市町村の津波最高水位の位置（H24との比較）

（島根沿岸）

L2津波

資料3、資料4

 

 

出雲市 

松江市 

 

追
おい

石
せ

鼻
ばな

 

田儀港 

日
ひの

御碕
み さ き

 
鷺浦漁港 

猪目漁港 
河下漁港 

十六島鼻
うっぷるいばな

 
長尾鼻 

佐陀
さ だ

川 
七類港 地蔵崎 

斐伊
ひ い

川 

出雲市：T.P.+5.0m 
松江市：T.P.+6.6m 

安来
や す ぎ

市： 

T.P.+1.0m 

安来
や す ぎ

市：T.P.+0.7m 

松江市：T.P.+10.0m 

出雲市：T.P.+5.3m 

益田市 

高津川 

浜田市 
江津市 

太田市 

 

    

三隅川 江の川 

飯浦
いいうら

漁港
ぎょこう

 

浜田港 

仁
に

万
ま

漁港海岸北端 

 
久手港 

益田市: T.P.+4.2m 

益田市：T.P.+3.3m 浜田市：T.P.+2.9m 

浜田市：T.P.+6.8m 

大田市：T.P.+3.2m 

大田市：T.P.+4.4m 
江津市：T.P.+4.8m 

江津市：T.P.+3.2m 

(凡例) 
赤色：今回想定、津波最高水位 
青色：H24県公表、津波最高水位 

神
かん

戸
ど

川 

 

(凡例) 
赤色：今回想定、津波最高水位 
青色：H24県公表、津波最高水位 

多古
た こ

鼻
ばな

 



(2)津波浸水想定（全沿岸） 14

❏各市町村の津波最高水位の位置（H24との比較）

（隠岐沿岸）

L2津波

資料3、資料4

(凡例)
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青色：H24県公表、津波最高水位
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地形の再現性の向上により浸水面積拡大
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❏考察

F57（H26国）により今回が大きい

H26国の7断層を取り入れた結果、H24県の佐渡
北方沖等の断層パラメータが見直され、今回の
津波最高水位は小さくなった

F57（H26国）＋地形の再現性の向上により
浸水面積拡大

 津波最高水位はH24が高い市町村もある
 浸水面積は総じて今回想定が大きい（計算格子が10mの地形データとなり、地形の再現性

が向上した影響が大きい）

（島根沿岸） （隠岐沿岸）

L2津波

資料3、資料4

H26国の7断層を取り入れた結果、H24県の佐渡
北方沖等の断層パラメータが見直され、今回の
津波最高水位は小さくなった
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(2)津波浸水想定（全沿岸） 16

❏到達時間

H24と今回で概ね同じ

 島根沿岸の市町村と隠岐沿岸の隠岐の島町と海士町ではH24と概ね同じ

（島根沿岸） （隠岐沿岸）

津波到達時間（海面変動影響開始時間）

今回はp9で選定した断層を対象とした。この
ため、知夫村と西ノ島町では到達時間の短い
断層（F56）は反映されていないため、H24よ
り10分程度遅くなった。F56について次回ま
でに計算して到達時間を示す。

津波到達時間（海面変動影響開始時間）

隠岐の島町 22 23
西ノ島町 19 31
海士町 25 26
知夫村 19 27

市区町村名

津波到達時間
（海面変動影響開始時間 ※）

H24県
（分）

今回想定
（分）

※海面変動影響開始時間：海面に±0.2mの水位変動が生じるまでの時間
参考：気象庁の津波注意報の発令基準

（津波高0.2m以上、1.0m以下）

市町村 直近の断層 対象※
益田市 H24-浜田沖 〇
浜田市 H24-浜田沖 〇
江津市 H24-浜田沖 〇
大田市 H24-浜田沖 〇
出雲市 F56 〇
松江市 F55 〇 ※津波浸水想定の対象の有無を記載

L2津波

資料3、資料4

ごうつますだ いずも まつえ やすぎ
ちぶむら あ ま にしのしま お き
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❏島根沿岸（H24との比較、代表事例）

L2津波

資料3、資料4
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❏浜田港海岸、浜田漁港海岸(浜田市)(H24との比較、代表事例)

今回想定

浜田市役所

 浜田市役所は0.3m未満の浸水
 長浜小学校は3～5mの浸水
 浜田港海岸、浜田漁港海岸周辺で最大3～5mの浸水

H24（佐渡北方沖）

浜田市役所

L2津波

資料3、資料4

長浜小学校長浜小学校
この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認
番号 平28情複、第1023号）
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❏福光海岸（大田市）(H24との比較、代表事例)

 温泉津小学校は、0.3m未満の浸水
 福光海岸周辺で最大3～5mの浸水

H24（浜田市沖合） 今回想定

L2津波

資料3、資料4

温泉津小学校
ゆ の つ

温泉津小学校
ゆ の つ

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認
番号 平28情複、第1023号）
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❏温泉津港海岸・温泉津漁港海岸(大田市)(H24との比較、代表事例)

 温泉津港海岸、温泉津漁港海岸周辺で最大1～3mの浸水

H24（浜田市沖合、佐渡北方沖） 今回想定

L2津波

資料3、資料4

温泉津支所
ゆ の つ

温泉津支所
ゆ の つ

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認
番号 平28情複、第1023号）
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❏河下港海岸、十六島漁港海岸(出雲市)(H24との比較、代表事例)

今回想定

 北浜小学校は1～3mの浸水
 河下港海岸、十六島漁港海岸周辺で最大3～5mの浸水

H24（出雲市沖合（断層北傾斜））

L2津波

資料3、資料4

北浜小学校北浜小学校

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認
番号 平28情複、第1023号）

国土地理院 使用承認(平26情使、第479号)
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❏七類港海岸（松江市）(H24との比較、代表事例)

 七類港海岸周辺で最大1～3mの浸水

H24（佐渡北方沖） 今回想定

L2津波

資料3、資料4

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認
番号 平28情複、第1023号）
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❏隠岐沿岸（島後）（H24との比較、代表事例）
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❏中村漁港海岸（隠岐の島町）(H24との比較、代表事例)

中村漁港海岸

 北小学校は0.5m未満の浸水
 中村漁港海岸周辺で最大3～5mの浸水

H24（佐渡北方沖） 今回想定

北小学校北小学校

L2津波

資料3、資料4

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認
番号 平28情複、第1023号）
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❏西郷港海岸・西郷漁港海岸(隠岐の島町)(H24との比較、代表事例)

 島根県隠岐合同庁舎は0.5m未満の浸水
 西郷港海岸、西郷漁港海岸周辺で最大1～3mの浸水

H24（佐渡北方沖） 今回想定

L2津波

資料3、資料4

隠岐の島町役場
お き

島根県隠岐合同庁舎

隠岐の島町役場
お き

島根県隠岐合同庁舎
お き

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認
番号 平28情複、第1023号）
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❏隠岐沿岸（島前）（H24との比較、代表事例）
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資料3、資料4
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❏浦郷漁港海岸（西ノ島町）(H24との比較、代表事例)

 西ノ島町役場は0.5m未満の浸水
 西ノ島小学校は1～3mの浸水
 浦郷漁港海岸周辺で最大1～3mの浸水

今回想定H24(佐渡北方沖）

L2津波

資料3、資料4

西ノ島町役場
にし の しま

西ノ島町役場
にし の しま西ノ島小学校

西ノ島小学校

にし の しま

にし の しま

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認
番号 平28情複、第1023号）
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❏別府港海岸（西ノ島町）(H24との比較、代表事例)

 別府支所は浸水なし
 別府港海岸周辺で最大1～3mの浸水

今回想定H24（佐渡北方沖）

L2津波

資料3、資料4

別府支所
べっぷ

別府支所
べっぷ

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認
番号 平28情複、第1023号）

島前集合庁舎

島前集合庁舎
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❏菱浦漁港海岸、諏訪港海岸（海士町）(H24との比較、代表事例)

 海士町役場は0.5～1mの浸水
 福井小学校は0.5～1mの浸水
 菱浦漁港海岸、諏訪港海岸周辺で最大1～3mの浸水

今回想定H24（佐渡北方沖）

L2津波

資料3、資料4

海士町役場
あ ま

海士町役場
あ ま

福井小学校
ふくい

福井小学校
ふくい

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認
番号 平28情複、第1023号）
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❏知夫漁港海岸（知夫村）(H24との比較、代表事例)

 知夫村役場は浸水なし
 知夫小学校/知夫中学校は1～３mの浸水
 知夫漁港海岸、知夫（仁夫里）漁港海岸周辺で最大1～3mの浸水

今回想定H24（佐渡北方沖）

L2津波

資料3、資料4

知夫村役場
ち ぶ むら

知夫村役場
ち ぶ むら

知夫小学校/知夫中学校
ち ぶ

知夫小学校/知夫中学校
ち ぶ ち ぶ ち ぶ

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認
番号 平28情複、第1023号）
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❏島根沿岸
 津波の河川遡上による浸水は対象河川の内10河川
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資料3、資料4



 

 

※想定震度 4 以上の断層では堤防が被災（コンクリート構造物：比高 0 まで沈下、盛土構造物：比高 75%沈下） 

0 0.5km 

0m 

400m 

800m 

1200m 1600m 

 0k200～1k000の左岸で河川からの浸水あり。
 0k000と1k200～1k600の右岸は海岸からの浸水。

(4)津波浸水想定（河川遡上） 32

❏代表事例（浜田川）
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0k200～1k000の左岸で河川からの浸水あり

海岸からの浸水

浜田市役所
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資料3、資料4

この地図は、国土地理院長
の承認を得て、同院発行の
電子地形図25000を複製し
たものである。（承認番号
平28情複、第1023号）
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❏隠岐沿岸
 島後：津波の河川遡上による浸水は4河川（対象河川すべて）
 島前：対象河川なし

中村川

春日川

八尾川

重栖川

中村川（なかむらがわ） 隠岐の島町
春日川（かすががわ） 隠岐の島町

八尾川（やびがわ） 隠岐の島町

重栖川（おもすがわ） 隠岐の島町

隠
岐
沿
岸

対処河川 市町村

L2津波

資料3、資料4



     

 

※想定震度 4以上の断層では堤防が被災（コンクリート構造物：比高 0まで沈下、盛土構造物：比高 75%沈下）。 
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 0k000～1k000の左岸と0k000～0k600の右岸で河川からの浸水あり。
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❏代表事例（八尾川）

河川からの浸水あり

L2津波

資料3、資料4

島根県隠岐
合同庁舎

お き

隠岐の島町
役場

お き

この地図は、国土地理院長
の承認を得て、同院発行の
電子地形図25000を複製し
たものである。（承認番号
平28情複、第1023号）
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❏用語の定義

F24

F28

F55
F56F57

F60

浜田市沖

隠岐北西沖

F30

近海の断層

東北沖の断層

海面に±0.2mの水位変動が生じるまでの時間
参考：気象庁の津波注意報の発令基準

（津波高0.2m以上、1.0m以下）

津波水位が最大となった時間

津波水位の最高値

L2津波

地震発生

資料3、資料4

海面変動影響開始時間

最大津波到達時間

津波最高水位



F57断層
F57断層 F57断層

浜田市沖合断層
F56断層

F30断層

F56断層
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水位が最も高まる津波 海面変動影響開始時間 最大波到達時間 津波最高水位

益田港海岸

三隅港海岸

浜田港海岸

江津港海岸

外園海岸

千酌港海岸

恵曇
漁港海岸

河下港海岸

久手港海岸

海面変動影響開始時間：12分

津波最高水位：1.7m

最大波到達時間：15分

海面変動影響開始時間：30分

津波最高水位：4.1m

最大波到達時間：42分
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❏島根沿岸

東部西部

津波最高水位

東部【出雲市～松江市沿岸】
 到達の早い津波は近海の断層だが、水位が

最も高まる津波は東北沖の断層が多い。

西部【益田市～大田市沿岸】
 到達の早い津波、水位が最も高ま

る津波共に近海の断層

※グラフ中の断層名
黒字：近海の断層
赤字：東北沖の断層

L2津波

資料3、資料4

 

海面変動影響開始時間：15分

津波最高水位：1.6m

最大波到達時間：26分

海面変動影響開始時間：145分

津波最高水位：1.8m

最大波到達時間：251分
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津波最高水位：1.6m

最大波到達時間：26分

海面変動影響開始時間：145分

津波最高水位：1.8m

最大波到達時間：251分
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❏隠岐沿岸（島後）

西側
 到達の早い津波は近海

の断層だが、水位が最
も高まる津波は東北沖
の断層

東側
 到達の早い津波、水位が最も高ま

る津波共に近海の断層（F55断層）

F55断層

F55断層

F55断層 F30断層 F30断層

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

7.5

0

60

120

180

240

300

中村漁港海岸 西郷港海岸、西郷漁港海岸 加茂漁港海岸 都万漁港海岸 重栖港海岸

津
波
最
高
水
位
（
T.

P.
m）

時
間
（
分
）

水位が最も高まる津波 海面変動影響開始時間 最大波到達時間 津波最高水位

F55断層

F55断層

F55断層 F55断層

F55断層

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

7.5

0

60

120

180

240

300

中村漁港海岸 西郷港海岸、西郷漁港海岸 加茂漁港海岸 都万漁港海岸 重栖港海岸
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東側 西側

海面変動影響開始時間：34分

津波最高水位：3.9m 最大波到達時間：42分

海面変動影響開始時間：35分
津波最高水位：5m 最大波到達時間：42分
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中村 ①津波が最も早く到達するケース ②津波が最も高く到達するケース中村漁港海岸

海面変動影響開始時間：48分

津波最高水位：1.5m

最大波到達時間：61分

海面変動影響開始時間：130分

津波最高水位：2.1m

最大波到達時間：166分
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※グラフ中の断層名
黒字：近海の断層
赤字：東北沖の断層

L2津波

資料3、資料4

 

海面変動影響開始時間：15分

津波最高水位：1.6m

最大波到達時間：26分

海面変動影響開始時間：145分

津波最高水位：1.8m

最大波到達時間：251分
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海面変動影響開始時間：15分

津波最高水位：1.6m

最大波到達時間：26分

海面変動影響開始時間：145分

津波最高水位：1.8m

最大波到達時間：251分
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海面変動影響開始時間：36分

津波最高水位：2.1m

到達時間：57分

海面変動影響開始時間：114分

津波最高水位：3.2m

到達時間：173分
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❏隠岐沿岸（島前）

西ノ島町 海士町 知夫村

海面変動影響開始時間：36分

津波最高水位：5.2m

最大波到達時間：43分

海面変動影響開始時間：98分

津波最高水位：5.9m

最大波到達時間：172分
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美田港北側 ①津波が最も早く到達するケース ②津波が最も高く到達するケース

海面変動影響開始時間：29分

津波最高水位：4m

最大波到達時間：42分
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知夫

美田港海岸

諏訪港海岸

知夫漁港海岸
※グラフ中の断層名
黒字：近海の断層
赤字：東北沖の断層

 到達の早い津波、水位が最も高まる津波共に近海の断層
が多い。

 水位が最も高まる津波が東北沖の断層となる地区もある

L2津波

資料3、資料4

 

海面変動影響開始時間：15分

津波最高水位：1.6m

最大波到達時間：26分

海面変動影響開始時間：145分

津波最高水位：1.8m

最大波到達時間：251分
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神戸川河口 ①到達の早い津波 ②水位が最も高まる津波

※①到達の早い津波と②水位が最も高まる津波が
同じため、グラフが重複

※p16で示したとおり、
西ノ島町と知夫村の到達
時間は、次回再度示す

み た
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❏留意事項

出力項目：最大浸水域と浸水深
出力範囲：H24公表津波浸水予測図と同程度の範囲（島根沿岸＋隠岐沿岸で全28枚）
出力媒体：紙（A3）、電子（pdf）、WEBGIS H24公表津波浸水予測図 図郭

※津波浸水想定をご覧頂く際には、次の留意事項をご確認下さい。
 想定図に関する条件や結果等の詳細な説明については、「津波浸水想定について（解説）」をご参照下さい。
 「津波浸水想定」は、「津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）第8条第1項」に基づいて設定するもので、津波防災地域づく

りを実施するための基礎となるものです。
 想定図は「最大クラスの津波」が悪条件下において発生した場合に想定される“浸水範囲（浸水域）”と“深さ（浸水深）”を表したものです。
 悪条件下とは、地震による広域の地盤沈下、地震動による海岸堤防等の破壊・沈下、津波が満潮位に来襲、などが重なった場合です。
 「最大クラスの津波」は、現在の科学的知見を基に、過去に発生した津波や今後発生が想定される津波から現時点での最も大きな津波を設定して

いますが、これよりも大きな津波が将来発生する可能性を否定するものではありません。
 震源が遠い東北沖の地震では、大きな揺れがなくても大きな津波が来襲する場合があります。
 “浸水域や浸水深”は、局所的な地面の凹凸や建築物の影響のほか、地震による地殻変動や構造物の変状等に関する計算条件との相違によって、

想定図の浸水域外でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなる場合があります。
 「津波浸水想定」の“浸水域や浸水深”は、避難を中心とした減災対策を進めるための基礎資料であり、津波による被害の程度や発生範囲を決定

するものではありません。また、着色されていない区域が必ず安全というわけではありません。
 “浸水域や浸水深”は津波の第１波ではなく、遅れて来襲する第２波以降に最大となる場合もあります。
 地盤が低い地域については、津波が収束した後でも長期間に渡って滞水することがあります。
 津波が河川や湖沼内を遡上すると、水位や流れに変化が生じるため注意が必要です。また、今回の浸水想定で対象外の河川でも浸水する可能性が

あります。
 砂浜や河川内では、侵食等で地盤高が変動する箇所があるため、浸水域、浸水深が変動することがあります。
 今後、津波断層モデルの新たな知見が国から公表された場合には、必要に応じ、「津波浸水想定」を見直します。
 また、数値の精査や表記の改善等により内容を修正する場合があります。

青字：第2回委員会意見への対応

資料4、資料5

津波

L2津波

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 平28情複、第1023号）
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※）現行のマップonしまねの画面

※「第2回委員会での指摘への対応」

防災をクリック

津波浸水想定区域（●地震名）
をクリック

留意事項を読ん
で“同意する”
をクリック

任意に拡大・縮小
地名、施設名検索でズーム

⇒今回の津波浸水想定結果を追加予定

今回の更新で表示方法（着色、凡例
等）をより見やすく修正する

L2津波

❏インターネットでの公表イメージ
 統合型GISシステム（マップonしまね）に津波浸水域・浸水深のデータを追加
 その際、浸水結果は透過表示とし、背後の地形や土地利用が分かるように配慮する
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❏解説書の構成・内容 資料5

L2津波

【目次】



(7)津波伝播CGの作成イメージ 42L2津波

津波伝播CG（H24県作成）（佐渡北方沖）

日本海全域のCG 沿岸域のCGの作成範囲

 今回は、10mメッシュによる計算を行っているため、沿岸域の拡大が可能
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津波防災地域づくりに関する法律と津波対策の流れ

出典：津波防災地域づくりに関する法律 パンフレット（国土交通省）

基準水位(案)

L2津波

H29.3

【義務】
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いのちを守る津波防災地域づくりのイメージ

出典：津波防災地域づくりに関する法律 パンフレット（国土交通省）

L2津波
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❏基準水位の算定結果（浜田市）

L2津波

基準水位（m）

浜田市役所

浸水深（m）

浜田市役所

 浜田市役所地点の基準水位は0.2～0.3m

出典：津波防災地域づくりに関する法律 パンフレット（国土交通省）

上記の地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 平28情複、第1023号）



４．L1津波に対する設計津波水位の検討

46

②設計津波の対象津波群
（L1津波）の選定

最大クラスの津波群（L2津波）
による津波浸水想定の検討

今回の審議事項

津波シミュレーション

設計津波水位（素案）の設定

(1)これまでの流れ 46

地域海岸の設定

歴史津波水位＜想定津波水位の検証
（地域海岸毎）

①対象津波の整理

L1津波
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①対象津波の整理
 過去に島根県に影響を及ぼした津波のうち、「東北大学津波痕跡データベース」に県内の痕跡

値が登録されているのは、以下の４つの地震津波

②設計津波の対象津波群の選定
 4つの歴史地震のうち、相対的に津波が高まる

2つの地震津波を選定
1）1983日本海中部地震津波
2）1993北海道南西沖地震津波

L1津波

  

1964新潟地震

1993北海道南西沖地震

1983日本海中部地震

1833庄内沖地震

島根県 



❏設定方針
 設計津波水位は、海岸保全基本計画の対象地区毎に設定
 対象地区内の「平地」における津波水位の最大値を抽出
 「平地」は家屋等の保全対象がある区域を空中写真から判読

(2)設計津波水位（素案）の設定 48

資料6

L1津波

❏現況堤防高（最低高）とは
 海岸管理者の施設台帳に記載した、現在

の海岸堤防の最低高

❏設計津波水位とは
 海岸保全施設の設計を行うため、当該海岸保全施設に到達するおそれが多い津波として、

海岸管理者が省令※に基づいて定める設計津波の高さをいう。
 堤防等の天端高は、設計津波水位を前提として、海岸の機能の多様性への配慮、環境保

全、周辺景観との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に
考慮しつつ、海岸管理者が適切に定める。

※省令：海岸保全施設の技術上の基準を定める省令（平成一六年
三月二三日農林水産省・国土交通省令第一号。）

※H23年7月8日「設計津波の水位の設定方法等について」関係省庁通知の抜粋

※海岸保全施設は、潮位・波・津波等の設計条件を踏まえ、「海岸保全施設の技術上の基準・同解説、
平成16年6月」等に従い整備が進められている。

海岸保全基本計画の対象地区

平地家屋等の保全対象
がある地区

※地理院タイル（http://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html）を加工して島根県作成
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❏設定結果（島根沿岸）

地域海岸1

資料6

L1津波

 「設計津波水位（L1津波）」＞「現況堤防高（最低高）」となる海岸は
全146海岸のうち8海岸

 そのうち、「設計津波水位（L1津波）」が１ｍ以上高い海岸は3海岸

地域海岸2
恵曇
漁港海岸

野波<小波>
漁港海岸

法田港海岸

地域海岸4
地域海岸3

えとも

ほうだ

設計津波水位が現況堤防高より1m以上高い海岸
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❏設定結果（隠岐沿岸（島後）） 資料6

L1津波

 「設計津波水位（L1津波）」＞「現況堤防高（最低高）」となる海岸は、
全38海岸のうち12海岸

 そのうち、現況堤防高に対して、設計津波水位が１ｍ以上高い海岸は5海岸

地域海岸6

卯敷港海岸

布施漁港海岸

箕浦漁港海岸

重栖港海岸
（福浦）

地域海岸5

地域海岸7

地域海岸8

ふ せ

うずきおもす

みのうら
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（T.P.m）設計津波水位が現況堤防高より１m以上高い海岸

設計津波水位(T.P.m)
現況堤防高(最低高)（T.P.m）

都万漁港海岸
つ ま
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海岸9
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海士海岸
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よしづ

す わ

あ ま

ほ ぼ み

ち ち い

諏訪
港海岸

す わ
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❏設定結果（隠岐沿岸（島前）） 資料6

L1津波

 「設計津波水位（L1津波）」＞「現況堤防高（最低高）」となる海岸は
全39海岸のうち13海岸

 そのうち、現況堤防高に対して、設計津波水位が１ｍ以上高い海岸は8海岸
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知々井

港海岸

菱浦

漁港海岸

諏訪

港海岸

中ノ島

海士海岸

諏訪地区

中ノ島

海士海岸

吉津地区

中ノ島

海士海岸

北部地区

保々見

港海岸

（T.P.m）設計津波水位が現況堤防高より１m以上高い海岸

設計津波水位(T.P.m)

現況堤防高(最低高)（T.P.m）

設計津波水位が現況堤防高より1m以上高い海岸

み た
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和木波子海岸【江津市】
わ き は し ごうつ

洗濯岩【松江市】
まつえ

国賀海岸【隠岐郡西ノ島町】
くにが お き にしのしま


