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所在地：島根県隠岐の島町原田

島根県土木部河川課

令 和 2 年 8 月 12 日

河 川 開 発 室 佐 々 木

報 道 資 料

　梅雨前線の影響により、銚子ダム上流域では降り始め(8月7日2時)からの総雨量が8月7日16時までに305㎜
に達しました。
　　この出水により、銚子ダムでは洪水調節を行い、最大143.6m3/sの洪水に対し136.6m3/sの流量をダムに貯
めることで、下流の八尾水位局では、ダムがなかった場合に比べ約87㎝の水位低下ができたものと考えられま
す。
　　また、8月7日の12時15分より非常用洪水吐から越流しましたが、下流河川への被害はありませんでした。
　　なお、事前放流については、予測降雨量が基準降雨量に達しなかったため、実施しませんでした。

 TEL：0852-22-6207

 FAX：0852-22-5681

八尾川水位局付近断面図

令和2年8月7日

銚子ダム（八尾川水系銚子川）の洪水調節効果（速報）

0

20

40

60

80

1000

30

60

90

120

150

1
:0

0

3
:0

0

5
:0

0

7
:0

0

9
:0

0

1
1
:
00

1
3
:
00

1
5
:
00

雨
量
（
㎜
）

流
量
（
m
3
/
s）

洪水調節図
最大流入量

143.6m3/s

ダムへの流入量

ダムに貯めた水

ダムからの放流量

最大放流量

最大35．0m3/s

136.6m3/sの

流入量をカット

はん濫注意水位 2.60ｍ

水防団待機水位 1.50ｍ

86.72㎝

雨量

８／７

3.75ｍ
4.75ｍ

ダムなしの推定水位 ▽3．30ｍ

8月7日10時30分の水位 ▽2．44ｍ

隠岐の 島町

八尾川水位観測所

12:15

非常用洪水吐越流開始


